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PURIS E elektronikus mosddcsaptelep
HD-M - magas nyomas-kevert viz

InfravOros szenzor altal vezérelt. Hal6zati mikodtetés (villdsdugds haldzati egyséqg).
A SCHELL vizmenedzsment rendszerrel torténé halézatba kapcsolashoz alkalmas.
SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztiil paraméterezhetd. 140 mm-es
meghosszabbitott kifolyécsével.

Kiszerelés

¢ Infravords szenzorral ellatott keverdfejes csaptelep
e HOmérsékletszabalyzd
o Infravords szenzoros elektronika, programozhaté
e 6 V-0s magnesszelep elészlirével
e Perlator
e Villdsdugds halézati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
e 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 380 mm-es flexibilis csatlakozétomlé beépitett
visszafolyasgatliéval (RV, EN 1717: EB) és el@szlirével
e Rogzitd alkatrészek mosdé felszereléshez

Technikai adatok

e Allithatésédg az SWS/ SSC rendszereken keresztiil
e Programozas a szenzorablakon keresztil (ki / be)
e Szenzor hatétavolsaga (rovid / kdzepes / hosszu)
e Max. mUikddési idé (1 - 360 mp)
e Pango viz elleni 6blités (ki /5 - 600 mp, 1 - 240 éranként az utolso Oblités
utan/ 1 - 240 6ranként)
e Folyamatos 6blités termikus fert6tlenitéshez, forrazas elleni védelemmel (ki /
15 - 600 mp)
e Tartds atfolyas (ki / 15 - 600 mp)
e Energiatakarékos izemmod (ki / 1 - 254 éranként az utolsé hasznalat utan)
o Takaritas stop (ki / 60 - 360 mp)
e Allithatésag kdzelit reflexszel
e Szenzor hatétavolsaga (rovid / kdzepes / hosszu)
e Pangd viz elleni 6blités (ki / 30 mp, 24 éranként az utolsé dblités utan / 24
oranként)
e Folyamatos 6blités termikus fert6tlenitéshez, forrazas elleni védelemmel (ki /
300 mp /120 mp)
e Takaritds stop (ki / 60 mp)
Atfolyds: &tfolyasi mennyiség, nyomastél filggetlen, max.: 5 I/min
viznyomas: 1,0 - 5,0 bar
max. nyugalmi nyomas: 8 bar
Max. Uzemi hdmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)
Alapanyag: Haz Sargaréz, az ivévizrél sz616 német rendeletnek megfeleléen
Felilet: Krom
Csatlakozas: 2x menet: 3/8 bm
Engedélyek: P-IX 9523-I, Belgaqua
zajosztaly: |

Szallitasi adatok

e slly: 2,66 kg/Darab
e csomagoldsi egység: 1
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Ajanlott alkatrészek

SSC Bluetooth®-Modul Cikkszam.: 00 916 00 99
Nyomaskiegyenlité szelep, PBV Cikkszédm.: 06 558 12 99
COMFORT szabdlyozhatd sarokszelep sz(ir6vel Cikkszam.: 05 430 06 99
Hosszabbitékabel, 1,5 m Cikkszam.: 51 010 00 99
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