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Set robinet de exterior rezistent la îngheț
POLAR II

Set de construcție pentru instalarea trecerii prin perete în timpul etapei de
construcție la roșu. Scaun de ventil 200 mm rezistent la îngheț, în zidărie cu grosime
de 200 - 500 mm.

Conținutul ambalajului
robinet pentru exterior, rezistent la îngheț

montare în interiorul peretelui cu scaun ventil integrat
Carcasă armătură cu cap armătură cu chei și mâner de acționare COMFORT
clapetă de sens
corp de ventil lung

racord filetat furtun
țeavă de protecție
dop de montaj
dispozitiv pt. scurtare
rozetă de perete rezistentă la răsucire, cu filet interior pentru perete interior
rozetă de perete rezistentă la răsucire, cu filet interior pentru perete exterior
material de fixare

Date tehnice
Material: alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
Finisaj: crom mat
Diametru gaură: 38 mm
racord: DN 15 G 1/2 AG
ieșire: racord filetat cu furtun Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
dispozitiv de siguranță conform EN 1717: EB
Certificate: P-IX 19319/II
Clasa de zgomot: II

Caracteristici
Masă: 1,77 kg/bucată
Unități pachet: 8

Accesorii recomandate
Pentru protecție față de captarea neautorizată de apă
Mâner COMFORT SECUR Articolul nr.: 48 006 06 99
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