Fisa tehnica a produsului —— SCHELL

Numarul de articol: 01 622 06 99

Baterie lavoar stativa VITUS VW-Auf/Zu-T
apa amestecata, ThermoProtect termostat

Actionare manuala deschis/inchis.

Continutul ambalajului

e baterie de lavoar deschis/inchis cu montaj aparent
e buton de actionare deschis/inchis
e ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatura
deblocabil /blocabil la 38 °C, protectie antioparire la defectarea alimentarii cu
apa rece
e Cartus ceramic deschis/inchis
e 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
e evacuare pivotanta (blocabila) cu regulator de jet
e 2 racorduri S si rozete (reglabile pe adancime)

Date tehnice

Debit: max. 5 I/min independent de presiune

Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar

temperatura de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfectie termica)
Material: evacuare alama conform cu Ordonanta privind apa potabila; carcasa
alama conform cu Ordonanta privind apa potabila

Finisaj: crom

Teava de scurgere: 210 mm

racord: 2x DN 15 G 1/2 AG

Certificate: PA-IX 38236/I0, Belgaqua W 295
Clasa de zgomot: | i i
Clasa debit: O

Caracteristici

e Masa: 5,00 kg/bucata
e Unitati pachet: 1

Accesorii recomandate
Racord excentric cu robinet service Articolul nr.: 23 775 00 99
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