Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 01 196 00 99

Urinal ovlddani COMPACT LC

Plug + Play konektor, IP 54.

Obsah baleni

elektronicky modul

Magneticky ventil s adaptérem

Prihrddka na baterii 6 V, tfida ochrany IP 65
4x AA alkalické baterie 1,5V

Sifon pisoaru se senzorem LC

Technické udaje

e funkce

e hygienicky proplach (kazdych 24 hodin po poslednim splachnutf)

e Automaticky stadiénovy rezim (redukované mnozstvi splachovaci vody pfi

vyssi frekvenci uZivatell > 2 uZiv./5 min)

e Akusticky signal (pri slabé baterii)

e Vyplachnuti pachového uzavéru (pfi nizké hladiné vody)

e Automaticky stop splachovani (pfi ucpaném odtokovém potrubi)
Splachovaci programy: Splachovaci programy (1 1, 2 I, hybridni splachovani)
Intervalové splachovani: Interval splachovani 5x (vzdy spldchnuti 2 min. doba
plsobeni)

Cistici splachovani: Cistici splachnuti 10 s
Stop Cisténi: Zastaveni Cisténi 180 s
Diagnostika: diagnosticky program

udaje o dodani
e hmotnost: 0,60 kg/kus
e jednotka baleni: 1

nutné prislusenstvi

Urinal-pfivodni armatura DN 15 RV obj. ¢.: 03 112 00 99 nebo
Urinal-pfivodni armatura DN 15 obj. ¢.: 03 105 00 99 nebo
Urinal-Modul MONTUS obj. ¢.: 03 089 00 99 nebo
Urinal-Modul MONTUS obj. ¢.: 03 075 00 99 nebo
podomitkovy Urinal tlakovy splachova¢ COMPACT I obj. ¢.: 01 193 00 99 nebo

doporucené prislusenstvi

kabel senzoru COMPACT LC obj. ¢.: 01 524 00 99
K nastaveni programu zvenci na keramice
Reedkontakt COMPACT LC obj. ¢.: 01 529 00 99
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