Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 00 810 08 99

Ze stabilnho lisovanho hlinkovho
Ze stabilniho lisovaného hlinikového profilu s kvalitnim, kartd¢ovanym (vyroba od

07/2020) nebo piskovanym (vyroba do 06/2020) a eloxovanym povrchem.
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Obsah baleni
e Kryt pfipojky
e Upevnovaci materidl

Technické udaje
e délka: 150 - 450 mm x
e material: hlinik
e povrch: otryskano, eloxovano (vyroba do 06/2020)

115

udaje o dodani
e jednotka baleni: 1 ’

ve spojeni s

VsSechny sprchové panely LINUS (provedeni v hliniku)

oznameni

e Mezi sprchovym panelem a pfipojnou zéaslepkou jsou mozné, v zavislosti na
vyrobé, odchylky barevného odstinu.

stavebnho vyzdén. Objednac formular viz

Pri vybéru vhodného krytu pripojeni je potfeba brat v Gvahu druh povrchu
sprchového panelu, ktery bud karta€ovany (vyroba od 07/2020) nebo piskovany
(provedeni do 06/2020)!

montazni navod
e Konstruk¢ni délka podle konkrétniho stavebniho vyzdéni. Objednaci formular viz
na www.schell.eu.

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 15.11.2025
Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

