Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 00 825 08 99

sprchovy panel LINUS DP-SC-T

Ze stabilniho lisovaného hlinikového profilu s kvalitnim, eloxovanym povrchem.
Manudlni spousténi s automatickym procesem uzavreni. UzZivatelsky pfijemnd
montaz a servis diky vyklopnému Celu. Vhodné pro pripojky zezadu nebo pro
nasténné pripojky shora. Magneticky ventil pro termickou dezinfekci je integrovan
nebo je volitelny.

obsah baleni

e samouzaviraci nasténny sprchovy panel
e Ovlddaci tlacitko pro termostat s objimkou, odblokovatelnd/aretovatelna
tepelna pojistka 38 °C
e Samouzaviraci knoflik SC
e Magneticky ventil 12 V k provadéni termické dezinfekce na klicovy spinac
(bez SWS, v souladu s DVGW list W 551)
e samouzaviraci kartuse SC II
e ThermoProtect termostat dle EN 1111, ochrana proti opareni pfi vypadku
privodu studené vody
2 zpétné klapky RV (EN 1717: EB)
2 predfiltry
e Sprchova hlavice AEROSOLARM 20° + 6°, s ochranou proti vandalismu
e PfisluSenstvi pro pripojeni s preduzavérem(-y)
e Upevnovaci materidl pro nasténnou montaz

technické udaje

226

e doba: 5 - 30 s nastavitelné (20 s nastaveno z vyroby) - -
e prltok: max. 9 I/min zavislé na tlaku Tt =
e pritok: 1,0 - 5,0 bar i @
e Max. provozni teplota: 70 °C kratkodobé &
e materidl: Aktivace mosaz; Sprchova hlavice mosaz s atestem pro pitnou vodu; — — L 1
Télo hlinik; Vodni trasa mosaz odolna proti odstranovani pozinku s atestem pro
pitnou vodu .§_ @
e povrch: Aktivace chrom; Sprchova hlavice chrom; Télo kartdCovany hlinik, elox. m‘ -
e rozméry: §226 mm x v 1200 mm x h 115 mm “‘I @
e Pripojka: 2x DN 15 G 1/2 vnéjsi zavit Gl @
e Zertifikate: Belgaqua - —_
udaje o dodani 5
e hmotnost: 14,90 kg/kus x %
e jednotka balent: 1 o ©CoOo |,
& v
0
nutné prislusenstvi '
klicovy spinac termické dezinfekce obj. ¢.: 01 538 00 99
podomitkovyzdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz  obj. ¢.: 01 566 00 99 nebo
zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. ¢.: 01 490 00 99 nebo
elektricky rozdélovac 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. ¢.: 01 537 00 99 nebo
doporucené prislusenstvi
mydelnik sprchovy panel LINUS obj. ¢.: 00 809 08 99
s termostatem rukojet EasyGrip obj. ¢.: 29 192 06 99
ventil pro zkusebni odbér pro sprchové hlavice obj. ¢.: 01 817 00 99
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Pfi nasténné pfipojce shora

sada pripojovacich trubek pro sprchovy panel 500 mm  obj.
sada pripojovacich trubek pro sprchovy panel 1000 mm obj.
pripojovaci krytka sprchovy panel LINUS 150 - 450 mm obj.
pripojovaci krytka sprchovy panel LINUS 451 - 950 mm  obj.

: 08 481 06 99 nebo
: 08 482 06 99 nebo
: 00 839 08 99 nebo
: 00 840 08 99 nebo
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