Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 00 214 06 99

smchand voda, termostat
smichana voda, termostat ThermoProtect

Spousténi pres CVD dotykovou elektroniku s automatickym procesem uzavreni. i
Bateriovy provoz. Sprchova pfipojka horni. Integrovany SWS Bus-extendér BE-F L es 5 i
VITUS pro zapojeni do sité se systémem hospodareni s vodou SWS. Parametrizace
pomoci SCHELL Single Control SSC. = j|
150 214
Obsah baleni h ch
e elektronickd samouzaviraci nasténna sprchova armatura l | | |
e ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelné/aretovatelna H g
tepelnd pojistka na 38 °C, ochrana proti opareni pri vypadku privodu studené /Q\ -|E
vody
e Dotykova elektronika CVD, programovatelnd, chranéna proti postriku a @

plsobeni vodniho paprsku IP65

e SWS bezdratovy Bus-extendér BE-F VITUS G1/2
e magneticky ventil 6 V s predfiltrem 15“-
e 2 zpétné klapky RV (EN 1717: EB) Y
e Prihrddka na baterii 6 V (integrovand) =] i
e 4x AA alkalické baterie 1,5 V ® |
e 2 S-pripojky a rozety (hloubkové nastavitelné) L9195 | o7

Technické udaje

e moznost nastaveni pomoci SWS SSC
Aktivacni sila (lehce/stfedné/tézce)
Manualni programovani (vyp/zap)
Max. doba chodu (1-950 s)
hygienicky proplach (vyp/1-1000 s, kazdych 1-250 hodin po poslednim
splachnuti/ kazdych 1-250 hod)

e Doba zablokovani aktivace (vyp/1-255 s, prodleva 1-2000 min)

e moznost nastaveni manualnim programovanim

e Max. doba chodu (4-120 s, 10 programovych stupn)

¢ hygienicky proplach (vyp/20 s, kazdych 24 h)
pratok: 1,0 - 5,0 bar
Max. klidovy tlak: 8 bar
Max. provozni teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
Pfipojka: 2x DN 15 G 1/2 vnéjsi zavit
Vyvod: DN 15 G 1/2 vnéjsi zavit (nahore)
materidl: Télo mosaz s atestem pro pitnou vodu
povrch: chrom
Certifikdty: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
trida hluku: |
trida pratoku: B

udaje o dodani
e hmotnost: 4,33 kg/kus
e jednotka baleni: 1

nutné prislusenstvi
SWS Server obj. ¢.: 00 500 00 99
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doporucené prislusenstvi

Uzivatelsky priemn S-prpojky pro obj. ¢.: 23 775 00 99
omezovac pratoku LEED obj. ¢.: 29 239 00 99 nebo
Durchflussbegrenzer BREEAM obj. ¢.: 29 240 00 99 nebo
U pripojky podomitkové sprchové hlavice
Pro nasténn sprchov armatury VITUS s obj. ¢.: 25 667 06 99 nebo
Pro nasténn sprchov armatury VITUS s obj. ¢.: 25 668 06 99 nebo
sprchova hlavice COMFORT Flex obj. ¢.: 01 821 06 99 nebo
Sprchova hlavice s prestavitelnym thlem obj. ¢.: 01 814 06 99 nebo
U pripojky nasténné sprchové hlavice
Pro nasténn sprchov armatury VITUS s obj. ¢.: 25 666 06 99
Sprchova hlavice s jemnym proudem a obj. ¢.: 01 846 06 99
SSC Bluetooth®-Modul obj. ¢.: 00 916 00 99
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