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Číslo položky: 01 603 06 99

smchaná voda
smíchaná voda

Manuální otevř/zavř ovládání. Sprchová přípojka horní.

Obsah balení
páková nástěnná sprchová armatura

Páková směšovací baterie
směšovací keramická kartuše pro pákovou armaturu s omezovačem horké
vody i průtoku

2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

Technické údaje
Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
Vývod: DN 15 G 1/2 vnější závit (nahoře)
materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
povrch: chrom
Certifikáty: PA-IX 38242/IB, Belgaqua
třída hluku: I
třída průtoku: B

údaje o dodání
hmotnost: 3,95 kg/kus
jednotka balení: 1

doporučené příslušenství
Uživatelsky přjemn S-přpojky pro obj. č.: 23 775 00 99
omezovač průtoku LEED obj. č.: 29 239 00 99 nebo
Durchflussbegrenzer BREEAM obj. č.: 29 240 00 99 nebo

U přípojky podomítkové sprchové hlavice
Pro nástěnn sprchov armatury VITUS s obj. č.: 25 667 06 99 nebo
Pro nástěnn sprchov armatury VITUS s obj. č.: 25 668 06 99 nebo
sprchová hlavice COMFORT Flex obj. č.: 01 821 06 99 nebo
Sprchová hlavice s přestavitelným úhlem obj. č.: 01 814 06 99 nebo

U přípojky nástěnné sprchové hlavice
Pro nástěnn sprchov armatury VITUS s obj. č.: 25 666 06 99
Sprchová hlavice s jemným proudem a obj. č.: 01 846 06 99
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