Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 01 612 06 99

nasténna sprchova armatura VITUS VD Auf/Zu
T/u
smichana voda, termostat ThermoProtect
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Manualni otevr/zavr ovladani. Sprchova pripojka spodni. 3
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Obsah baleni
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e otevr./zavrl. ndsténnd sprchova armatura e h
e Ovladaci tlacitko otevr./zavr. | | | |

e ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelna/aretovatelna [I‘t}l—&%

tepelna pojistka na 38 °C, ochrana proti opareni pfi vypadku pfivodu studené

vody AW
e keramicka kartuse s funkci otevreno/zavreno

e 2 zpétné klapky RV (EN 1717: EB)

e 2 S-pripojky a rozety (hloubkové nastavitelné) ar
Technické udaje E
Max. provozni teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci) *

Pfipojka: 2x DN 15 G 1/2 vnéjsi zavit ailia
Vyvod: DN 15 G 1/2 vnéjsi zavit (dole)
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material: Télo mosaz s atestem pro pitnou vodu = el "

povrch: chrom

Certifikaty: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
trida hluku: |

trida pritoku: B

udaje o dodani
e hmotnost: 4,21 kg/kus
e jednotka baleni: 1

doporucené prislusenstvi

S-pfipojovaci sada s preduzavérem obj. ¢.: 23775 00 99
Sprchova sada 900 obj. ¢.: 29 207 06 99 nebo
Sprchova sada 680 obj. ¢.: 29 208 06 99 nebo
omezovac pritoku LEED obj. ¢.: 29239 00 99 nebo
omezovac pritoku BREEAM obj. ¢.: 29 240 00 99 nebo
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