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Číslo položky: 01 909 28 99

podomítková sprcha LINUS Basic D C T
smíchaná voda, termostat ThermoProtect

nutné příslušenství
podomítkový Masterbox WBD-E-T obj. č.: 01 802 00 99
univerzální přihrádka na baterie 6 V obj. č.: 01 557 00 99 nebo
podomítkovývzdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. č.: 01 315 00 99 nebo
lištový-zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. č.: 01 582 00 99 nebo
elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. č.: 01 583 00 99 nebo

doporučené příslušenství
univerzální-připojovací kabel 5 m obj. č.: 01 570 00 99 nebo
univerzální-připojovací kabel 10 m obj. č.: 01 571 00 99 nebo
CVD-ochranný filtr obj. č.: 00 906 00 99
s termostatem rukojeť EasyGrip obj. č.: 29 192 06 99
sprchová hlavice COMFORT Flex obj. č.: 01 821 06 99 nebo
sprchová hlavice Aerosolarm obj. č.: 01 814 06 99 nebo
SWS Server obj. č.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K obj. č.: 00 501 00 99 a/nebo
SWS Bus-Extender Funk BE-F obj. č.: 00 502 00 99 a/nebo
SSC Bluetooth®-Modul obj. č.: 00 916 00 99
nástěnné připojovací koleno PURIS obj. č.: 06 469 06 99 nebo
nástěnné připojovací koleno obj. č.: 06 463 06 99 nebo

Pro termickou dezinfekci s SWS
elektromagnetický ventil termická dezinfekce SWS obj. č.: 01 874 00 99

Pro manuální termickou dezinfekci
elektromagnetický ventil termická dezinfekce obj. č.: 01 875 00 99
klíčový spínač termické dezinfekce obj. č.: 01 538 00 99
podomítkovýzdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. č.: 01 566 00 99 nebo
zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. č.: 01 490 00 99 nebo
elektrický rozdělovač 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60
Hz

obj. č.: 01 537 00 99 nebo

Při příliš hluboké vestavbě Masterboxu
prodloužení sada D-E-T 25 mm obj. č.: 01 860 06 99 nebo
prodloužení sada D-E-T 50 mm obj. č.: 01 865 06 99 nebo
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