Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 01 909 28 99

podomitkova sprcha LINUS BasicDCT

Pro podomitkovy Masterbox WBD-E-T. Spousténi pres CVD dotykovou elektroniku s
automatickym procesem uzavreni. Volitelny bateriovy nebo sitovy provoz. Vhodné
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@
pro propojeni s SCHELL systémem vodniho hospodareni SWS. Parametrizace pomoci
SCHELL Single Control SSC. i

obsah baleni

e Celni deska
e Ovladaci tlacitko pro termostat s objimkou, odblokovatelnd/aretovatelna
tepelna pojistka 38 °C
e Dotykova elektronika CVD, programovatelnd, chranéna proti postriku a
plisobeni vodniho paprsku IP65 @ @

e Upevnovaci materidl

technické udaje

183

e moznost nastaveni pomoci SWS SSC 4
e Aktivacni sila (lehce/stredné/tézce) @
e Manualni programovani (vyp/zap) ©
e Max. doba chodu (1-950 s)
e hygienicky proplach (vyp/1-1000 s, kazdych 1-250 hodin po poslednim r
splachnuti/ kazdych 1-250 hod) 3
e Doba zablokovani aktivace (vyp/1-255 s, prodleva 1-2000 min) y'y
e moznost nastaveni manualnim programovanim
e Max. doba chodu (4-120 s, 10 programovych stupni)
e hygienicky proplach (vyp/20 s, kazdych 24 h)
e materiél: Aktivace mosaz; Celni deska uslechtil ocel
e povrch: Aktivace chrom; Celni deska karta¢ovana uslechtil ocel
e rozméry Celni desky: $ 183 mm x v 283 mm x h 3 mm
e druh ochrany: IP65 (dotykova elektronika CVD) I i p_
udaje o dodani l
e hmotnost: 1,84 kg/kus
e jednotka baleni: 1
nutné prislusenstvi
podomitkovy Masterbox WBD-E-T obj. ¢.: 01 802 00 99
univerzalni pfihradka na baterie 6 V obj. ¢.: 01 557 00 99 nebo
podomitkovyvzdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. ¢.: 01 315 00 99 nebo
listovy-zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. ¢.: 01 582 00 99 nebo
elektricky rozdélovac 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. ¢.: 01 583 00 99 nebo
doporucené prislusenstvi
univerzalni-pripojovaci kabel 5 m obj. ¢.: 01 570 00 99 nebo
univerzalni-pfipojovaci kabel 10 m obj. ¢.: 01 571 00 99 nebo
CVD-ochranny filtr obj. ¢.: 00 906 00 99
s termostatem rukojet EasyGrip obj. ¢.: 29 192 06 99
sprchova hlavice COMFORT Flex obj. ¢.: 01 821 06 99 nebo
sprchova hlavice Aerosolarm obj. ¢.: 01 814 06 99 nebo
SWS Server obj. ¢.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K obj. ¢.: 00 501 00 99 a/nebo
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SWS Bus-Extender Funk BE-F obj. ¢.: 00 502 00 99 a/nebo
SSC Bluetooth®-Modul obj. ¢.: 00 916 00 99
nasténné pripojovaci koleno PURIS obj. ¢.: 06 469 06 99 nebo
nasténné pripojovaci koleno obj. ¢.: 06 463 06 99 nebo
Pro termickou dezinfekci s SWS
elektromagneticky ventil termicka dezinfekce SWS obj. ¢.: 01 874 00 99
Pro manualni termickou dezinfekci
elektromagneticky ventil termicka dezinfekce obj. ¢.: 01 875 00 99
klicovy spinac termické dezinfekce obj. ¢.: 01 538 00 99
podomitkovyzdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. ¢.: 01 566 00 99 nebo
zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. ¢.: 01 490 00 99 nebo
elektricky rozdélovac 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 obj. ¢.: 01 537 00 99 nebo
Hz
Pfi pfiliS hluboké vestavbé Masterboxu
prodlouzeni sada D-E-T 25 mm obj. ¢.: 01 860 06 99 nebo
prodlouzeni sada D-E-T 50 mm obj. ¢.: 01 865 06 99 nebo
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