Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 01 652 06 99

nasténna umyvadlova armatura VITUS VW
Auf/Zu T
smichana voda, termostat ThermoProtect

Manualni otevr/zavr ovladani.

Obsah baleni

e otevr./zavr. nasténnd umyvadlova armatura
e Ovladaci tlacitko otevr./zavr.
e ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelna/aretovatelna

tepelna pojistka na 38 °C, ochrana proti opareni pfi vypadku pfivodu studené L 180414
vody :Fn

e Ventil k provadéni manudlini termické dezinfekce (v souladu s DVGW list W [—t=~|
551) H——

e keramicka kartuSe s funkci otevieno/zavieno Py =

e 2 zpétné klapky RV (EN 1717: EB)
e Otoc¢né raminko (aretovatelné) s nizkoaerosolovym perlatorem Care
e 2 S-pfipojky a rozety (hloubkové nastavitelné)

Technické udaje
e : max. 5 I/min zavislé na tlaku P
e pratok: 1,0 - 5,0 bar 8
e Max. provozni teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
[ ]
[ ]

Pfipojka: 2x DN 15 G 1/2 vnéjsi zavit
material: Vytok mosaz s atestem pro pitnou vodu; Télo mosaz s atestem pro 2195
pitnou vodu |, 2107370 /330
povrch: chrom

ke stfedu perlatoru: 210 mm

Certifikaty: PA-IX 38236/10, Belgaqua

trida hluku: |

trida pratoku: O

udaje o dodani
e hmotnost: 5,05 kg/kus
e jednotka baleni: 1

doporucené prislusenstvi
UZivatelsky pfijemn S-pfpojky pro obj. ¢.: 23 775 00 99

oznameni
e vyrobek konci, dodavan do vyprodani zasob
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