Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 02 188 06 99

Umyvadlova armatura MODUS Care AH
HD-M - vysokotlaka smichana voda

Horizontalni ovlddani zap./vyp. se zdravotnickou pakou.

obsah baleni

e jednootvorova armatura zap./vyp.
e Ergonomické pakové rameno pro kliniky
e keramicka kartuSe s omezovacem horké vody s funkci otevieno/zavieno
e Perlator s nizkym obsahem aerosolu (laminarni proud)
e 2 flexibilni pripojné hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitrni zavit x 440 mm, s
integrovanou zpétnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a predfiltrem
e Upevnhovaci materidl pro montdz umyvadla

Technické udaje
e : max. 5 I/min zavislé na tlaku 70
e prdtok: 1,0 - 5,0 bar
e Max. klidovy tlak: 8 bar

e Max. provozni teplota: 70 °C
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Pripojka: 2x G 3/8 vnitrni zavit h & 5:
materidl: Aktivace zinkovy odlitek; Télo mosaz s atestem pro pitnou vodu
povrch: chrom
udaje o dodani
e jednotka baleni: 1
doporucené prislusenstvi
Perltor Set LEED 1,3 | obj. ¢.: 28 931 06 99 nebo
Perlator Set 3,0 I/min nezavisly na tlaku obj. ¢.: 28 932 06 99 nebo
Perlator max. 5,7 I/min nezavisly na tlaku, chranény obj. ¢.: 02 121 06 99 nebo
proti kradezi
Termostatickd armatura s ochranou proti obj. ¢.: 09 414 06 99
Neuzavratelny odtokovy ventil G 1 1/4 obj. ¢.: 02 002 06 99 nebo
Uzavratelny odtokovy ventil G 1 1/4 obj. ¢.: 02 000 06 99 nebo
oznameni
e |ieferbarim Il. Halbjahr 2025.
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