Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 00 284 06 99

Elektronicka umyvadlova armatura PURIS E2
HD-K - vysokotlaka studena
voda/predmichana voda

Bezdotykovéa senzorové armatura s inovativni technologii ToF. Nesnima reflexni
materidy jako napf. zrcadla, bezpec¢nostni vesty apod. S integrovanym prevodnikem
Bluetooth®. Nastaveni parametrd, vyhodnoceni a dokumentace pres aplikaci
SCHELL. Vhodné pro propojeni s SCHELL systémem vodniho hospodareni SWS. Sitovy
provoz (podomitkovy sitovy zdroj).

Obsah baleni

¢ jednootvorova armatura se senzorem Time-of-Flight
e Celokovové télo chrdnéné proti vandalismu
e Zapustény perlator (chranény proti kradezi)
e pfipojovaci kabel 220 mm, s konektorem 3pélovym, tfida ochrany IP 65
[ )
[ )

axialni magneticky ventil 6 V s predfiltrem I

Senzorova elektronika Time-of-Flight (ToF) s automatickym nastavenim L
dosahu senzoru. €,
e Podomitkovy sitovy zdroj 9 V DC, 100-240 V AC, 50-60 Hz
e Flexibilni pfipojovaci hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitfni zavit x 410 mm, s 50 [ s
integrovanou zpétnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a predfiltrem l— -
e Upevnovaci materidl pro montdz umyvadla [ la7s
L | 100
Technické udaje 10
e Moznost nastaveni pomoci aplikace SCHELL
e Rychlé nastaveni parametr( pres prednastavené provozni médy (Setreni
proudu / Setreni vodou / komfort)
e IndividudIni nastaveni v mddu pro profesionaly (dosah senzoru, interval
méreni senzoru, rozpoznani osob, max. doba toku, ¢as dobéhu)
e Dlouhy proplach pro termickou dezinfekci, spusténi pres aplikaci (3 - 10 min.)
e Stop pfi Cisténi, spusténi pres aplikaci nebo reflex pfiblizeni ruky (vyp. / 60 -
360s.)
e Prlitok: max. 5 I/min zavislé na tlaku
e pratok: 1,0 - 5,0 bar
e Max. klidovy tlak: 8 bar
e Max. provozni teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
e Pripojka: G 3/8 vnitfni zavit
e materidl: Télo mosaz
e povrch: chrom
e Certifikdty: PA-IX 10332/10, DVGW poZadované
e tfida hluku: |
e trida prltoku: O
udaje o dodani
e hmotnost: 1,52 kg/kus
e jednotka baleni: 1
doporucené prislusenstvi
rohovy ventil s regula¢ni funkci COMFORT s s filtrem obj. ¢.: 05 430 06 99
umyvadlovy vytokovy ventil OPEN obj. ¢.: 02 002 06 99 nebo
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umyvadlovy vytokovy ventil PUSH OPEN obj. ¢.: 02 000 06 99 nebo

Pro sitové provozované armatury
prodluzovaci kabel 1,5 m
prodluzovaci kabel 3 m

obj. ¢.: 51 010 00 99 nebo
obj. ¢.: 51 023 00 99 nebo

oznameni
e Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E 01 213 06 99
voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.
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