Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 00 269 06 99

Elektronicka umyvadlova armatura XERIS E?
HD-M large - vysokotlaka smichana voda 4

Bezdotykové senzorové armatura s inovativni technologii ToF. Nesnima reflexn{
materidy jako napf. zrcadla, bezpec¢nostni vesty apod. S integrovanym prevodnikem
Bluetooth®. Lze nastavovat pres aplikaci SCHELL. Vhodné pro propojeni s SCHELL
systémem vodniho hospodareni SWS. Exkluzivni napajeni proudem. pripraveno pro
napajeni pfes SCHELL SWS systém nebo centralni zdroj
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obsah baleni

e jednootvorova armatura se senzorem Time-of-Flight 256
e Packa ovladani teploty s omezenim horké vody
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e Senzorova elektronika Time-of-Flight (ToF) s automatickym nastavenim c_‘
dosahu senzoru. E
e Prodlouzeni trubky stojanu 1 T
e axiadlni magneticky ventil 6 V s predfiltrem
e Zapustény perlator (chranény proti kradezi) 355
e pripojovaci kabel 360 mm, s konektorem 3pdlovym, tfida ochrany IP 65 >
e 2 flexibilni pripojné hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitrni zavit x 500 mm, s
integrovanou zpétnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a predfiltrem ®

e Upevnovaci materidl pro montdz umyvadla

Technické udaje
e Parametrizace: Rychlé nastaveni parametri pres prednastavené provozni médy
(Setreni proudu / Setreni vodou / komfort)
e Manualni programovani: IndividudIni nastaveni v médu pro profesiondly (dosah
senzoru, interval méreni senzoru, rozpoznani osob, max. doba toku, ¢as dobéhu)
e Trvalé splachovani pro termickou dezinfekci: Dlouhy proplach pro termickou
dezinfekci, spusténi pres aplikaci (3 - 10 min.)
e zastaveni CiSténi: Stop pfi CiSténi, spusténi pres aplikaci nebo reflex priblizeni
ruky (vyp. /60 - 360 s.)
: max. 5 |/min zavislé na tlaku
pritok: 1,0 - 5,0 bar
Max. klidovy tlak: 8 bar
Max. provozni teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
Pripojka: 2x G 3/8 vnitrni zavit
material: Télo mosaz
povrch: chrom
Certifikaty: PA-IX 10332/10, DVGW pozadované
trida hluku: |
trida pratoku: O

udaje o dodani
e hmotnost: 2,00 kg/kus
e jednotka baleni: 1

nutné prislusenstvi

SWS Server obj. ¢.: 00 500 00 99
SWS Bus-zdroj obj. ¢.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K obj. ¢.: 00 501 00 99
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doporucené prislusenstvi

Termostatickd armatura s ochranou proti obj. ¢.: 09 414 06 99
rohovy ventil s regula¢ni funkci COMFORT s s filtrem obj. ¢.: 05 430 06 99
Neuzavratelny odtokovy ventil G 1 1/4 obj. ¢.: 02 002 06 99 nebo
Uzavratelny odtokovy ventil G 1 1/4 obj. ¢.: 02 000 06 99 nebo

VoliteIné napdjeni proudem pres zdroj sbérnice
podomitkovyvzdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz  obj.
listovy-zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj.
elektricky rozdélovac 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj.

: 01 315 00 99 nebo
: 01 582 00 99 nebo
: 01 583 00 99 nebo
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oznameni

e Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E 00 223 06 99
voraussichtlich noch bis Il. Quartal 2025 lieferbar.

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 06.11.2025
Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

