Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 01 194 00 99

Podomtkovy tlakovy splachovac s redukc

Podomitkovy tlakovy splachovac s redukci hluku. Ke kombinaci se véemi SCHELL WC
ovlddanimi/ovladacimi deskami. Ve shodé s DIN EN 12541. Vnitfni pfeduzavér.

Obsah baleni

e Masterbox
e Sada pro hrubou vestavbu
e Podomitkova splachovaci armatura COMPACT I, s pfeduzavérem a
splachovaci zatkou
e Pferusovac potrubi (DIN EN 12541)
o Cistici kryt
e Vyskoveé stavitelnd splachovaci trubka s kryci zatkou

Technické udaje

prdtok: 1,2 - 5,0 bar

Max. klidovy tlak: 8 bar

Pripojka: DN 20 G 3/4 vnéjsi zavit (pravy)

Vyvod: Splachovaci trubka @ 45 mm

splachovaci proud: 1,0 - 1,3 I/s

materidl: Télo plast; Vodni trasa mosaz odolnda proti odstrafnovani pozinku s
atestem pro pitnou vodu

o Certifikdty: PA-IX 18844/l, certifikace DIN-DVGW zadana

e tfida hluku: |, pfi 100% pritoku

udaje o dodani
e hmotnost: 1,63 kg/kus
e jednotka baleni: 1
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nutné prislusenstvi T e
Bezdotykovy infraterveny senzor obj. ¢.: 01 028 28 99 nebo I_J:,ML;-.“_
Bezdotykovy infracerveny senzor obj. ¢.: 01 027 28 99 nebo worm
Pro podomtkov tlakov WC splachovace obj. ¢.: 02 802 06 99 nebo N TH g ;
Pro podomtkov tlakov WC splachovace obj. ¢.: 02 802 15 99 nebo
Pro podomtkov tlakov WC splachovace obj. ¢.: 02 803 28 99 nebo R
proveden s ochranou pfed vandalismem obj. ¢.: 02 804 06 99 nebo B 26
proveden s ochranou pred vandalismem obj. ¢.: 02 804 15 99 nebo
proveden s ochranou pied vandalismem obj. ¢.: 02 805 28 99 nebo 305 [[] .
Pro podomtkov tlakov WC splachovace obj. ¢.: 02 825 06 99 nebo i

doporucené prislusenstvi pamxany Ly

WC kartuse EDITION Eco (kompatibilni s LEED / BREEAM) obj. ¢.: 29 758 00 99 II ik

montazni navod I
e U elektronického spousténi naplanujte napajeni proudem zplsobem, ktery 2

odpovida prislusnému ovladani WC.

e Ve spojeni se SCHELL systémem hospodareni s vodou SWS, pfip. naplanujte ‘
obvykle prodavany sbérnicovy kabel H(St)H2x2x0,8 (externi, ve stavbé) v ramci —
kabelu BE-K pro SWS Bus-extendér. b

e Pouzivany smi byt pouze originalni sitové zdroje a pripojné kabely SCHELL. 56,

e nutny privod primérem DN 25
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