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Cislo polozky: 03 996 03 99

nezamrzny ventil POLAR II =~

Kompletni armatura k dodate¢né montdzi. Protimrazové ventilové sedlo 200 mm z o g
predni hrany fasady. Automatické nucené privzdusnéni vnitfniho potrubi pfi kazdém
procesu uzavren.
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® nezamrzna armatura venkovnf .;: vl M =
e Prichodka zdi s integrovanym ventilovym sedlem _— o |
e Téleso armatury s horni &asti nastrc¢kového kli¢e a ovlddaci rukojeti COMFORT .
e Zpétna klapka RV 212 b
e Privzdusnéni RB <5,
e Dlouhé vieteno ventilu L 585 )
e Hadicové Sroubenf
e izola¢ni hadice
e Montazni zatka
e Zakracovaci mérky
e Nasténna rozeta se zajisténim proti otoceni, s vnitfnim zavitem pro vnéjsi sténu
o Nasténna rozeta se zajisténim proti otoceni, s vnitinim zdvitem pro vnitini sténu
e Upevnovaci materidl
technické udaje
e materidl: mosaz s atestem pro pitnou vodu
e povrch: matny chrom
e prlimér vrtani: 38 mm
e Pripojka: DN 15 G 1/2 vnéjsi zavit
e V/yvod: Hadicové Sroubeni @ 14,5 mm (DN 20 G 3/4 vnéjsi zavit)
e Jistici zafizeni podle EN 1717: HD
e Zertifikate: P-1X 19319/1l, DVGW, Belgaqua
e tfida hluku: Il
udaje o dodani
e hmotnost: 1,56 kg/kus
¢ jednotka baleni: 8
doporucené prislusenstvi
K ochrané pred neopravnénym odbérem vody
COMFORT-rukojet SECUR obj. ¢.: 48 006 06 99
SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 09.05.2024

Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

