Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 00 500 00 99

SWS Server

obsah baleni

e SWS server
e integrovana mikro SD karta

technické udaje
e Programovatelné parametry (server SWS)
e sprdva uzivatelskych opravnéni
e trvaly prdtok
e energeticky Usporny rezim
e vyplachnuti pachového uzavéru
e max. doba chodu
e doba dobéhu
e zastaveni ¢isténi
e dosah senzoru
e doba splachovani
e stadiénovy rezim
e hygienicky proplach
e termickd dezinfekce
e proplach
e Osvédceni dle: DIN EN 61000-6-2:2005, DIN EN 61000-6-3:2006 + A1:2010, DIN
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, EN 300328, EN 301
489-1, EN 301 489-17, DIN EN 60950-1:2006 / A12:2011

udaje o dodani

e hmotnost: 1,26 kg/kus
e jednotka baleni: 1

nutné prislusenstvi

SWS Bus-zdroj obj. ¢.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K obj. €.: 00 501 00 99 a/nebo
SWS Bus-Extender Funk BE-F obj. ¢.: 00 502 00 99 a/nebo

O O

doporucené prislusenstvi
SWS elektricky rozdélovac obj. ¢.: 00 506 00 99

doporuceni
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