Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 00 906 00 99

CVD-ochranny filtr

Filtruje rusivé impulzy elektroinstalaci, které nejsou konformni s VDE - kvili ochrané
pred chybnym fungovanim dotykové elektroniky CVD.

udaje o dodani
e hmotnost: 0,12 kg/kus
e jednotka baleni: 1

ve spojeni s

podomitkova sprcha LINUSDCT obj. ¢.: 01 918 06 99 nebo
podomitkova sprcha LINUSDCT obj. ¢.: 01 918 28 99 nebo
podomitkovéa sprcha LINUS BasicDC T obj. ¢.: 01 909 28 99 nebo
podomitkovéa sprcha LINUSD C M obj. ¢.: 01 919 06 99 nebo
podomitkovéa sprcha LINUSD C M obj. ¢.: 01 919 28 99 nebo
podomitkova sprcha LINUS Basic DC M obj. ¢.: 01 920 28 99 nebo
podomitkova sprcha LINUS Basic D CV obj. ¢.: 01 921 28 99 nebo
sprchovy panel LINUS DP-C-T obj. ¢.: 00 819 08 99 nebo
sprchovy panel LINUS DP-C-T obj. ¢.: 00 820 08 99 nebo
sprchovy panel LINUS DP-C-T obj. ¢.: 00 822 08 99 nebo
sprchovy panel LINUS DP-C-T obj. ¢.: 00 823 08 99 nebo
sprchovy panel LINUS Inox DP-C-T obj. ¢.: 00 841 28 99 nebo
sprchovy panel LINUS Inox DP-C-T obj. ¢.: 00 842 28 99 nebo
sprchovy panel LINUS Inox DP-C-T obj. ¢.: 00 843 28 99 nebo
sprchovy panel LINUS Inox DP-C-T-H obj. ¢.: 00 846 28 99 nebo
sprchovy panel LINUS Inox DP-C-T-D-H obj. ¢.: 00 847 28 99 nebo
oznameni

e Ochranny filtr CVD nelze pouzivat ve spojeni s armaturami v siti SWS.
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