Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 02 162 06 99

prestavovaci sada nasténna pro sprchovy %,
panel LINUS, z DP-SC-T na DP-C-T @\:ﬁ

K prestavbé z manudlniho na elektronické spousténi.

Obsah baleni

Dotykova elektronika CVD

Magneticky ventil s adaptérem

Prihrddka na baterii 6 V, tfida ochrany IP 65
4x AA alkalické baterie 1,5 V

Upevnovaci material

Technické udaje
e moznost nastaveni pomoci SWS SSC
Aktivacni sila (lehce/stredné/tézce)
Manualni programovani (vyp/zap)
Max. doba chodu (1-950 s)
hygienicky proplach (vyp/1-1000 s, kazdych 1-250 hodin po poslednim
splachnuti/ kazdych 1-250 hod)
e Doba zablokovani aktivace (vyp/1-255 s, prodleva 1-2000 min)
e moznost nastaveni manudlnim programovanim
e Max. doba chodu (4-120 s, 10 programovych stupn)
e hygienicky proplach (vyp/20 s, kazdych 24 h)
e povrch: Aktivace chrom

udaje o dodani
e hmotnost: 0,70 kg/kus
e jednotka baleni: 1
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