Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 00 846 28 99

sprchovy panel LINUS Inox DP-C-T-H
smichana voda, termostat ThermoProtect

Z vysoce kvalitni uslechtilé oceli 1.4404 s kartd¢ovanym povrchem. Integrovana
sprchova armatura SCHELL. Spousténi pres CVD dotykovou elektroniku s
automatickym procesem uzavreni. Volitelny bateriovy nebo sitovy provoz. Vhodné
pro propojeni s SCHELL systémem vodniho hospodareni SWS. Parametrizace pomoci
SCHELL Single Control SSC. Uzivatelsky pfijemna montaz a servis diky vyklopnému
Celu. Vhodné pro pripojky zezadu nebo pro nasténné pripojky shora.

obsah baleni

e elektronicky nasténny samouzaviraci sprchovy panel
e Ovlddaci tlacitko pro termostat s objimkou, odblokovatelnd/aretovatelna
tepelna pojistka 38 °C
e Dotykova elektronika CVD, programovatelnd, chrdnéna proti postfiku a
plsobeni vodniho paprsku IP65
e ThermoProtect termostat dle EN 1111, ochrana proti opareni pfi vypadku
pfivodu studené vody
e magneticky ventil 6 V
e 2 zpétné klapky RV (EN 1717: EB)
o 2 predfiltry
Ru¢ni sprcha, 3nas. prestavitelna a pripojovaci hadice
Tyc sprchy
PrisluSenstvi pro pfipojeni s preduzavérem(-y)
Upevnovaci materidl pro ndsténnou montaz

240 B
technické udaje
e moznost nastaveni pomoci SWS SSC f =1
Aktivacni sila (lehce/stfedné/tézce)
Manualni programovani (vyp/zap) P
Max. doba chodu (1-950 s)
hygienicky proplach (vyp/1-1000 s, kazdych 1-250 hodin po poslednim
splachnuti/ kazdych 1-250 hod)
¢ Doba zablokovani aktivace (vyp/1-255 s, prodleva 1-2000 min)
e moznost nastaveni manudlnim programovanim
e Max. doba chodu (10-360 s v 10 programovych stupnich, tovarni nastaveni
na 20 s) —2|
e hygienicky proplach (vyp/20 s, kazdych 24 h)
pratok: max. 9 I/min zavislé na tlaku
pratok: 1,0 - 5,0 bar
Max. klidovy tlak: 8 bar
Max. provozni teplota: 70 °C kratkodobé
material: Aktivace mosaz; Télo uslechtila ocel 1.4404; Potrubi Plast s atestem pro
pitnou vodu; Vodni trasa mosaz s atestem pro pitnou vodu
povrch: Aktivace chrom; Télo kartdCovana uslechtild ocel =2 o
rozmeéry: § 240 mm x v 1200 mm x h 80 mm 5
délka sprchové hadice: 1500 mm ok i
délka sprchové tyce: 678 mm L a‘
Pripojka: 2x DN 15 G 1/2 vnéjsi zavit af I
Zertifikate: Belgaqua
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udaje o dodani
e hmotnost: 12,26 kg/kus
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e jednotka baleni: 1

nutné prislusenstvi
Pfi provozu s SWS

SWS Server obj. ¢.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K obj. ¢.: 00 501 00 99 a/nebo
SWS Bus-Extender Funk BE-F obj. ¢.: 00 502 00 99 a/nebo
SWS Bus-zdroj obj. ¢.: 00 505 00 99

Pri provozu s bezdratovym Bus-extendérem BE-F nebo bez SWS
podomitkovyvzdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. ¢.: 01 31500 99 nebo

listovy-zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. ¢.: 01 582 00 99 nebo
elektricky rozdélovac 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 obj. ¢.: 01 583 00 99 nebo
Hz

univerzaini prihradka na baterie 6 V obj. ¢.: 01 557 0099 nebo
Ve spojeni se sitovym zdrojem

univerzalni-pfipojovaci kabel 5 m obj. ¢.: 01570 00 99 nebo
univerzalni-pfipojovaci kabel 10 m obj. ¢.: 01571 0099 nebo

doporucené prislusenstvi
: 00 850 28 99

: 08 481 06 99 nebo
: 08 482 06 99 nebo

<

mydelnik sprchovy panel LINUS Inox obj.
sada pripojovacich trubek pro sprchovy panel 500 mm  obj.
sada pripojovacich trubek pro sprchovy panel 1000 mm obj.

O N

pripojovaci krytka sprchovy panel LINUS Inox obj. ¢.: 00 849 28 99 nebo
pripojovaci krytka sprchovy panel LINUS Inox obj. ¢.: 00 851 28 99 nebo
s termostatem rukojet EasyGrip obj. ¢.: 29 192 06 99
SSC Bluetooth®-Modul obj. ¢.: 00 916 00 99
Durchflussbegrenzer LEED obj. ¢.: 29 239 00 99 nebo
Durchflussbegrenzer BREEAM obj. ¢.: 29 240 00 99 nebo
Ne ve spojeni s SWS a SSC Bluetooth modulem
CVD-ochranny filtr obj. ¢.: 00 906 00 99
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