Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 01 867 00 99

podomitkovy Masterbox WBD-SC-M
smichana voda

Pro podomitkové sprchové armatury LINUS/LINUS Basic D- SC-M. Manualni spousténi
s automatickym procesem uzavreni. S utésnénymi préichodkami v plasti a vnitfnim
preduzavérem.

Obsah baleni

e Masterbox
Sada pro hrubou vestavbu
e Podomitkovéa sprchova armatura se 2 preduzaveéry
e samouzaviraci kartuse SC Il s omezoavéem horké vody
e 2 predfiltry
e 2 zpétné klapky RV (EN 1717: EB)
e Splachovaci hrdlo
e Cistici kryt

Technické udaje
doba: 5 - 30 s nastavitelné e
pritok pfi 3 bar: 10 I/min

pritok: 1,0 - 5,0 bar

Max. klidovy tlak: 8 bar

Max. provozni teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)

Einbautiefe: 80 - 104 mm

Pfipojka: 2x G 1/2 vnitrni zavit

Vyvod: G 1/2 vnitfni zavit

materidl: Télo plast; Vodni trasa mosaz odolnd proti odstrafnovani pozinku s
atestem pro pitnou vodu

rozméry: B 138 mm x v 149 mm x h 120 mm

Certifikaty: P-1X 19960/IB, DIN-DVGW

trida hluku: |

trida pratoku: B

udaje o dodani
e hmotnost: 1,91 kg/kus
¢ jednotka baleni: 1

nutné prislusenstvi

podomitkovéa sprcha LINUS D SC M obj.
podomitkova sprcha LINUS D SC M obj.
podomitkova sprcha LINUS Basic D SC M obj.
K utésnéni konstrukce podle DIN 18534

manzeta pro roztazné zény obj.

: 0183206 99 nebo
: 018322899 nebo
: 01902 28 99 nebo
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doporucené prislusenstvi
sprchovy modul MONTUS obj. ¢.: 03 091 00 99
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