Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 00 225 06 99

elektronicka umyvadlova armatura XERIS E /
HD-K mid. - vysokotlakd studend - 4/r|

voda/predmichana voda

Rizeno infra¢ervenym senzorem. Sitovy provoz (podomitkovy sitovy zdroj). Vhodné 168
pro propojeni s SCHELL systémem vodniho hospodareni SWS. Parametrizace pomoci
SCHELL Single Control SSC. .

Obsah baleni 3

e infraerveny senzor armatury s jednim otvorem
e infraerveny elektronicky senzor, programovatelny

45
e axialni magneticky ventil 6 V s predfiltrem J

e Perlator se0
e pripojovaci kabel 220 mm, s konektorem 3pélovym, tfida ochrany IP 65
e Podomitkovy sitovy zdroj 9 V DC, 100-240 V AC, 50-60 Hz
e Flexibilni pripojovaci hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitini zavit x 400 mm, s
integrovanou zpétnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a predfiltrem
e Upeviovaci materiadl pro montaz umyvadla (D‘\.

Technické udaje
e moznost nastaveni pomoci SWS SSC
Dosah senzoru (kratky/stfedni/dlouhy)
70

Programovani pres pfiblizovaci reflex (vyp/zap)

Max. doba chodu (1-360 s) o4
Doba dobéhu (0,6 - 60 s) % | 00

hygienicky proplach (vyp/5-600 s, kazdych 1-240 hodin po poslednim
splachnuti/ kazdych 1-240 hod)
e Trvalé splachovani pro termickou dezinfekci s ochranou proti opareni
(vyp/15-600 s)
e Trvaly pratok (vyp/15-600 s) 50

e Energeticky Usporny rezim (vyp/1-254 h po poslednim pouzitf)
e Zastaveni Cisténi (vyp/60-360 s) ‘I.n_

e moznost nastaveni priblizenim ruky
e Dosah senzoru (kratky/stredni/dlouhy) *
e hygienicky proplach (vyp/30 s, kazdych 24 hodin po poslednim splachnuti/
kazdych 24 hod)

e Trvalé splachovani pro termickou dezinfekci s ochranou proti opareni
(vyp/300 /120 s)

e Zastaveni cisténi (vyp/60 s)

: max. 5 |/min zavislé na tlaku

pratok: 1,0 - 5,0 bar

Max. klidovy tlak: 8 bar

Max. provozni teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)

materidl: Télo mosaz; Dily vedouci vodu plast

povrch: chrom

Certifikdty: PA-IX 29072/10, Belgaqua

trida hluku: |

trida pratoku: O

udaje o dodani
e hmotnost: 1,82 kg/kus
e jednotka baleni: 1
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doporucené prislusenstvi

SSC Bluetooth®-Modul obj. ¢.: 00 916 00 99
prodluzovaci kabel 1,5 m obj. ¢.: 51 010 00 99 nebo
prodluzovaci kabel 3 m obj. ¢.: 51 023 00 99 nebo
rohovy ventil s regula¢ni funkci COMFORT s s filtrem obj. ¢.: 05 430 06 99
Neuzavratelny odtokovy ventil G 1 1/4 obj. ¢.: 02 002 06 99 nebo
Uzavratelny odtokovy ventil G 1 1/4 obj. ¢.: 02 000 06 99 nebo
oznameni
e vyrobek konci, dodavan do vyprodani zasob
e Nachfolgemodell: XERIS E?, Art.Nr. 00 260 06 99
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