Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 01 027 28 99

Bezdotykovy infraCerveny senzor
provedeni s ochranou pred vandalismem

Bezdotykovy infracerveny senzor splachovaciho zafizeni. Pro podomitkové tlakové

WC splachovate COMPACT Il. Automatické spousténi pfi opusténi WC (monitorovani

prostoru). Dvoj¢inné splachovani. Vhodné pro propojeni s SCHELL systémem vodniho

hospodareni SWS. Parametrizace pomoci SCHELL Single Control SSC. Napajenf

napétim pres SWS, sitovy zdroj nebo bateriovou prihradku. 10, T2

Obsah baleni 2

Celni deska s okénkem infracerveného senzoru
magneticky ventil 6 V s predfiltrem —_—
samouzaviraci kartuse s jehlou na ¢isténi trysky

Kotoud proti ucpani k regulaci splachovaciho proudu

Montdzni rdm s infracervenym elektronickym senzorem, programovatelny

115

Technické udaje
e moznost nastaveni pomoci SWS SSC
e Programovani pres priblizovaci reflex (vyp/zap)
e Dosah senzoru (kratky/stfedni/dlouhy)
e Dvojcinné splachovani (Usporné mnozstvi 3 | pfi dobé setrvani < 45 s, hlavni
splachovani 4,5/6/91)
e hygienicky proplach (vyp/5-600 s, kazdych 1-240 hodin po poslednim
splachnuti/ kazdych 1-240 hod)
e Energeticky Usporny rezim (vyp/1-254 h po poslednim pouzitf)
e moznost nastaveni priblizenim ruky
e Dosah senzoru (kratky/stredni/dlouhy)
e hygienicky proplach (vyp/kazdych 24 hodin po poslednim splachnuti)
e Dvojcinné splachovani (Usporné mnozstvi 3 | pfi dobé setrvani < 45 s, hlavni
splachovani 4,5/6/91)
materidl: Celni deska uslechtild ocel
povrch: Celni deska kartd¢ovana uslechtild ocel
e rozméry Celni desky: B 120 mm x v 150 mm x h 12 mm

udaje o dodani
e hmotnost: 1,11 kg/kus
e jednotka baleni: 1

nutné prislusenstvi

: 01 194 00 99 nebo
: 03 076 00 99 nebo

(@

Podomtkovy tlakovy splachovac s redukc obj.
WC-Modul MONTUS obj.
Pro propojeni se systémem SWS pro hospodareni s vodou
SWS Server obj.
SWS Bus-zdroj obj.
SWS Bus-Extender Kabel BE-K obj.
SWS Bus-Extender Funk BE-F obj.
sitovy provoz

podomitkovyvzdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz  obj.
listovy-zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj.
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: 00 500 00 99
: 00 505 00 99
: 00 501 00 99 a/nebo
: 00 502 00 99 a/nebo
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: 01 315 00 99 nebo
: 01 582 00 99 nebo
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elektricky rozdélovac 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60  obj. ¢.: 01 583 00 99 nebo

(@

Hz
univerzalni-pfipojovaci kabel 5 m obj. ¢.: 01 570 00 99 nebo
univerzalni-pfipojovaci kabel 10 m obj. ¢.: 01 571 00 99 nebo
bateriovy provoz
- Pfihrddka na baterii 6 V, tfda obj. ¢.: 01 557 00 99
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