Produktovy list ? SCHELL

Cislo polozky: 01 659 06 99

nasténna umyvadlova armatura VITUS VW SC
M
smichana voda

Manualni spousténi s automatickym procesem uzavreni. Jednoduché nastaveni doby
chodu. . 228

obsah baleni

e samouzaviraci nasténna umyvadlova armatura
e Samouzaviraci knoflik SC-M
e Ventil k provadéni manualni termické dezinfekce (v souladu s DVGW list W L 150114
551) h fan
e samouzaviraci kartuse SC Il s omezoavéem horké vody | | L]

e 2 zpétné klapky RV (EN 1717: EB) : '
e OtoCné raminko (aretovatelné) s nizkoaerosolovym perlatorem Care /.~—~.\

e 2 S-pripojky a rozety (hloubkové nastavitelné)

technické udaje

2 - 15 s nastavitelné

7 s nastaveno z vyroby

max. 5 I/min zavislé na tlaku *
pritok: 1,0 - 5,0 bar E
Max. provozni teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci) -
Vytok: mosaz s atestem pro pitnou vodu

Télo: mosaz s atestem pro pitnou vodu |, 9158
(cely produkt): chrom L 104270 o
ke stfedu perlatoru: 270 mm

Pfipojka: 2x DN 15 G 1/2 vnéjsi zavit

Zertifikate: PA-IX 38237/10, Belgaqua

trida hluku: |

trida pratoku: O

udaje o dodani
e hmotnost: 4,82 kg/kus
e jednotka baleni: 1

doporucené prislusenstvi

S-pripojovaci sada s preduzavérem obj. ¢.: 23 775 00 99
umyvadlovy vytokovy ventil OPEN obj. ¢.: 02 002 06 99 nebo
umyvadlovy vytokovy ventil PUSH OPEN obj. ¢.: 02 000 06 99 nebo
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