Produktdatenblatt ? SCHELL

Artikelnummer: 02 809 28 99

Urinalsteuerung EDITION E
Vandalengeschutzte Ausflhrung

Berlhrungslose Infrarot-Sensor-Spuleinrichtung. Fur SCHELL Unterputz-Urinal-
Druckspiler COMPACT Il. Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL
Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar Gber SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang ¥

Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
Magnetventil 6 V mit Vorfilter 2 — -4
Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
Unterputznetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
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Technische Daten

e Einstellmdglichkeiten Gber SWS/SSC
e Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
e Programmierung uber Nahreflex (Aus / Ein)
e Spllzeit (1-155s)
e Stagnationsspulung (Aus /5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spllung / alle
1-240h)
Vorspulung (Aus / 1 s, Sperrzeit 5 - 60 min nach letzter Spulung)
e Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer, Hauptspulung nach 20 -
60 s nach letzter Nutzung)
e Geruchsverschluss-Spilung (Aus / 1 - 240 h nach letzter Spulung)
e Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
Einstellmdglichkeiten Gber Nahreflex
Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
e Stagnationsspulung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spulung / alle 24 h)
e Vorspulung (Aus / 1s)
e Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer)
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Geruchsverschluss-Spulung (Aus / Ein)
Spllzeit (1 - 15 s)
Werkstoff: Frontplatte Edelstahl
Oberflache: Frontplatte Edelstahl geburstet
Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm

Lieferdaten

e Gewicht: 0,86 kg/Stlck
e Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehorige Artikel

Unterputz-Urinal-Drucksptler COMPACT II Artikelnr.: 01 193 00 99 oder
Urinal-Modul MONTUS Artikelnr.: 03 075 00 99 oder
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