Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 00 830 08 99

Panel de ducha LINUS DP-C-T

Consta de
e Procesador ARM9

Caracteristicas técnicas

Caudal: max. 9 I/min independiente de la presién
Presion del caudal: 1,0 - 5,0 bar

Presién max. En reposo: 8 bar

Dimensiones: A 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm

Datos de suministro
e Unidades de embalaje: 1

Articulos relacionados necesarios
Para la operacidon con SWS

Servidor SWS Articulo No.: 00 500 00 99
SWS Extensor de bus radio BE-K Articulo No.: 00 501 00 99y/o
SWS Extensor de bus radio BE-F Articulo No.: 00 502 00 99y/o
SWS Adaptador alimentacién Bus Articulo No.: 00 505 00 99

Para la operacién con el extensor de bus inalémbrico BE-F o sin SWS
Transformador empotrado 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Articulo No.: 01 31500990
- 60 Hz

Fuente de alimentacién de carril tipo omega 9 VDC, Articulo No.: 01 582 00 990
100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, Articulo No.: 01 583 00 990
50 - 60 Hz

Compartimento para baterias universal 6 V Articulo No.: 01 557 00 990

En combinacién con fuente de alimentacién
Cable de conexién universal 5 m Articulo No.: 01 570 00 990 -
Cable de conexién universal 10 m Articulo No.: 01 571 00 990

Articulos relacionados recomendados na
Jabonera para panel de ducha LINUS Articulo No.: 00 809 08 99 1§}

Juego de tuberia para conexiéon panel de ducha 500  Articulo No.: 08 481 06 990
mm —

Juego de tuberia para conexion panel de ducha 1000 Articulo No.: 08 482 06 990 s %
mm n 000 a
Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Articulo No.: 00 839 08 990 i
150 - 450 mm % x
Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Articulo No.: 00 840 08 990 F"",
451 - 950 mm
Mando termostatica EasyGrip Articulo No.: 29 192 06 99

Valvula de muestreo COMFORT Flex Articulo No.: 01 823 00 99
Mddulo SSC Bluetooth® Articulo No.: 00 916 00 99

No apto en combinacién con SWS y el médulo SSC Bluetooth
Filtro protector CVD Articulo No.: 00 906 00 99

Para el control manual de la desinfeccién térmica en el servidor SWS
Interruptor de llave para desinfeccién térmica Articulo No.: 01 538 00 99
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