Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 01 636 06 99

Griferia de lavabo adosada VITUS VW-AH-M
Agua mezclada

Accionamiento manual abierto/frio/caliente con maneta gerontolégica.

Volumen de suministro

e Griferia de lavabo adosada abierta/fria/caliente
e Maneta gerontolégica ergonémica 153 mm
e Cartucho cerdmico encendido / frio / caliente con limitacién de agua caliente
e 2 valvulas antirretorno (EN 1717: EB)
e Salida orientable (bloqueable)
e Aireador con bajo contenido en aerosol (chorro laminar)
e 2 conexiones en Sy embellecedores (de profundidad ajustable)

Datos técnicos

:7,5-9,0 I/min

Presién del caudal: 1,0 - 5,0 bar

Temperatura de funcionamiento max.: 70 °C (80 °C para desinfeccion térmica)

Conexion: 2x DN 15 G 1/2 RE

Material: Salida Latén de acuerdo a la normativa de agua potable alemana,

Funcionamiento Latén, Carcasa Latén de acuerdo a la normativa de agua potable

alemana E

e Acabado: Cromo x

e Proyeccion a la mitad del regulador de caudal: 270 mm -

e Certificados: PA-I1X 38239/I0, Belgaqua L85 |

e Clase de ruido: | L mofw
]

Clase de caudal: O

Datos de suministro

e Peso: 5,06 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 1

Articulos relacionados recomendados

Conjunto de conexién en S con valvula de Articulo No.: 23 775 00 99
Vélvula de desaglie de lavabo OPEN Articulo No.: 02 002 06 99 )
Valvula de desagiie de lavabo PUSH OPEN Articulo No.: 02 000 06 99 )
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