Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 00 287 06 99

Griferia electronica de lavabo PURIS E?2
HD-M - Agua mezclada a alta presion

Griferia sin contacto, controlada por sensor con innovadora tecnologia ToF.
Insensible a los materiales reflectantes como espejos, chalecos de seguridad, etc.
Con interfaz Bluetooth® integrada. Parametrizable a través de la aplicacién SCHELL.
Adecuado para la interconexién con el sistema de gestion de agua SWS de SCHELL.
Alimentacion a red (fuente de alimentacién con enchufe).

—

-

Volumen de suministro

e Grifo de un solo orificio con sensor de tiempo de vuelo

e Controlador de temperatura con limitacién de agua caliente

e Electrénica de sensor de tiempo de vuelo (ToF) con ajuste automatico del

rango del sensor

e Electrovalvula con soporte axial de 6 V con prefiltro

e Aireador empotrado (antivandalico)

e Cable de conexién 220 mm, con conector tripolar, clase de proteccién IP 65
e Transformador con enchufe 9 VCC, 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
e 2 Flexos de conexidn flexibles Clean-Fix S G 3/8 Rl x 410 mm, con valvula

antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro

e Material de instalacion para el montaje de lavabo 27 38 38
Datos técnicos 0
e Opciones de configuracién a través de la aplicacién SCHELL |
e Parametrizacién rapida mediante modos de funcionamiento preestablecidos 24 ]
(ahorro de energia / ahorro de agua / confort) 600

e Ajustes individuales en el modo experto (rango del sensor, intervalo de
medicion del sensor, deteccién de personas, tiempo maximo de descarga,
tiempo de seguimiento)

e Descarga continua para la desinfeccién térmica, activacién por aplicacion (3 -
10 min)

e Parada de limpieza, activacion por aplicacién o reflejo de corto alcance
(desactivada / 60-360 s)

S_Durchfluss: max. 5 I/min independiente de la presién

Presién del caudal: 1,0 - 5,0 bar

Presién max. En reposo: 8 bar

Temperatura de funcionamiento max.: 70 °C (80 °C para desinfeccién térmica)
Conexién: 2x G 3/8 R

Material: Carcasa Laton

Acabado: Cromo

Certificados: PA-IX 10332/10, DVGW solicitado

Clase de ruido: |

Clase de caudal: O

Datos de suministro

e Peso: 1,60 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 1

Articulos relacionados recomendados
Termostato de llave de escuadra Articulo No.: 09 414 06 99
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Llave de escuadra con funcién reguladora COMFORT  Articulo No.: 05 430 06 99

con filtro

Vélvula de desagiie de lavabo OPEN Articulo No.: 02 002 06 990
Valvula de desagle de lavabo PUSH OPEN Articulo No.: 02 000 06 990
Para griferfas con alimentacién a red

Cable prolongacién 1,5 m Articulo No.: 51 010 00 990
Cable prolongacién 3 m Articulo No.: 51 023 00 990

una noticia

e Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E 01 214 06 99
voraussichtlich noch bis Il. Quartal 2025 lieferbar.
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