Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 02 185 06 99

Griferia de ducha adosada MODUS MD-T
Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Accionamiento manual abierto/cerrado.

Consta de

e Mezclador de ducha adosado on/ off
e Botdén de accionamiento on/off
e ThermoProtect termostato segiin EN 1111, posibilidad de bloquear la — —_

temperatura a 38 °C, proteccién antiescaldamiento en caso de fallo del
suministro de agua fria 7T T
e |soBody carcasa

e Cartucho ceramico abierto / cerrado
e 2 valvulas antirretorno (EN 1717: EB) o -
a]];_'l_]_
G

e 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Caracteristicas técnicas

e Temperatura de funcionamiento max.: 65 °C (para desinfeccién térmica 80 °C
max. 10 min./dia)

Conexién: 2x DN 15 G 1/2 RE

Salida: DN 15 G 1/2 RE (abajo)

Temperatura max. De salida: 38 - 43 °C ajustable

Material: Carcasa Latén de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
Acabado: Cromo

Certificacion: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua

Clase de ruido: |

Clase de caudal: S

Datos de suministro

e Peso: 2,10 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 1

Articulos relacionados recomendados

Kit de ducha 900 Articulo No.: 29 207 06 99 0
Kit de ducha 680 Articulo No.: 29 208 06 99 0
Para MODUS MD-T Articulo No.: 29 239 00 99 0
Para MODUS MD-T Articulo No.: 29 240 00 99 0
una noticia
e Sonderwerkzeug 29 242 00 99 notwendig fur Thermostat-Wartungsarbeiten.
e Gerauschklasse | nur in Verbindung mit Handbrause mit Gerauschklasse | und
Durchflussklasse bis S.
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