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numero de articulo: 00 819 08 99

Panel de ducha LINUS DP-C-T
Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Adecuado para conexiones desde detrds o para conexiones para montaje en pared
desde arriba.

Volumen de suministro

e Panel de ducha electrénico temporizado y adosado
e Botdn de accionamiento para termostato con casquillo de pulsacion,
posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
e CVD-Touch electrénico, programable, protegido frente a salpicaduras y
chorros de agua, IP65
e ThermoProtect termostato segln EN 1111, proteccién contra quemaduras en
caso de fallo del suministro de agua fria
e Electrovélvula 6 V
e 2 valvulas antirretorno (EN 1717: EB)
e 2 prefiltros
e COMFORT Cabezal de ducha flexible, angulo de inclinacién ajustable 12 - 32 °,
antivandalico, con chorro suave y rociador antical
e Accesorios de conexién con valvula(s) de aislamiento
e Material de instalacion para el montaje mural

Datos técnicos
e Opciones de configuracién a través de SWS/SSC

e Fuerza de funcionamiento (pequefia / mediana / grande) ” e "
e Programacién manual (desconectada/conectada) (i
e Max. tiempo de descarga (1 - 950 s) T @
e Descarga antiestancamiento (apagada /1 -1000s, cada 1-250 h tras la &
dltima descarga / cada 1 - 250 h) L ~ Il L

e Tiempo de bloqueo del accionamiento (desconectado / 1 - 255 s, tiempo de
desconexién 1 - 2000 min)
e Opciones de configuracién a través de la programacién manual
e Max. tiempo de descarga (10 - 360 s en 10 niveles de programa, ajuste de
fabrica 20 s) @

1200
®

(=07}

[:F0]
e Descarga antiestancamiento (apagada / 20 s, cada 24 h) 2 e
e SCHELL Numero de articulo: 024790699: méax. 9 I/min independiente de la LR
presion 100
e Presion del caudal: 1,0 - 5,0 bar ! i
e Presién max. En reposo: 8 bar ,f O 00 i
e Temperatura de funcionamiento max.: 70 °C brevemente - =
e Conexién: 2x DN 15 G 1/2 RE . !
e Material: Funcionamiento Latén; Cabezal de ducha Latén de acuerdo a la g
normativa de agua potable alemana; Carcasa Aluminio; Trayectoria del agua "
Latdn resistente a la descincificacion de acuerdo a la normativa de agua potable
alemana
e Acabado: Funcionamiento Cromo; Cabezal de ducha Cromo; Carcasa Aluminio
cepillado, anodizado
e Dimensiones: B 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
e Certificados: Belgaqua
Datos de suministro
e Peso: 13,76 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 1
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Articulos relacionados necesarios
Para la operaciéon con SWS

Servidor SWS Articulo No.: 00 500 00 99
SWS Extensor de bus radio BE-K Articulo No.: 00 501 00 99y/o
SWS Extensor de bus radio BE-F Articulo No.: 00 502 00 99y/o
SWS Adaptador alimentacion Bus Articulo No.: 00 505 00 99

Para la operacién con el extensor de bus inaldmbrico BE-F o sin SWS

Transformador empotrado 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Articulo No.: 01 31500990
- 60 Hz

Fuente de alimentacién de carril tipo omega 9 VDC, Articulo No.: 01 582 00 990
100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, Articulo No.: 01 583 00 990

50 - 60 Hz

Compartimento para baterias universal 6 V Articulo No.: 01 557 00 990
En combinacién con fuente de alimentacién

Cable de conexidén universal 5 m Articulo No.: 01 570 00 990
Cable de conexién universal 10 m Articulo No.: 01 571 00 990

Articulos relacionados recomendados

Jabonera para panel de ducha LINUS Articulo No.: 00 809 08 99

Juego de tuberia para conexion panel de ducha 500  Articulo No.: 08 481 06 990

mm

Juego de tuberia para conexién panel de ducha 1000 Articulo No.: 08 482 06 990

mm

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Articulo No.: 00 839 08 990

150 - 450 mm

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Articulo No.: 00 840 08 990

451 - 950 mm

Mando termostdtica EasyGrip Articulo No.: 29 192 06 99

Valvula de muestreo COMFORT Flex Articulo No.: 01 823 00 99

Médulo SSC Bluetooth® Articulo No.: 00 916 00 99
No apto en combinacién con SWS y el médulo SSC Bluetooth

Filtro protector CVD Articulo No.: 00 906 00 99
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