Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 00 825 08 99

Panel de ducha LINUS DP-SC-T
Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Articulos relacionados necesarios

Interruptor de llave para desinfeccién térmica Articulo No.: 01 538 00 99
Transformador empotrado 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Articulo No.: 01 566 00 99 0
- 60 Hz

Transformador 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articulo No.: 01 490 00 990

Caja de conexiones eléctricas 12 VDC, 100 - 240 VAC, Articulo No.: 01 537 00 99 0
50 - 60 Hz

Articulos relacionados recomendados

Jabonera para panel de ducha LINUS Articulo No.: 00 809 08 99
Mando termostatica EasyGrip Articulo No.: 29 192 06 99
Vélvula de muestreo para cabezal Articulo No.: 01 817 00 99

Para conexién adosada desde arriba

Juego de tuberia para conexién panel de ducha 500  Articulo No.: 08 481 06 990
mm

Juego de tuberia para conexion panel de ducha 1000 Articulo No.: 08 482 06 990
mm

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS  Articulo No.: 00 839 08 990
150 - 450 mm

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS  Articulo No.: 00 840 08 990
451 - 950 mm 226
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SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 27.07.2025
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