Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 01 654 06 99

Griferia de lavabo adosada VITUS VW-C-T

Activacion mediante CVD-Touch electrénico con cierre automatico. Alimentacién a
baterfa. Adecuado para la interconexién con el sistema de gestién de agua SWS de
SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC.

Consta de

e Griferia de lavabo electrénica temporizada y adosada
e ThermoProtect termostato seglin EN 1111, posibilidad de bloquear la
temperatura a 38 °C, proteccidn antiescaldamiento en caso de fallo del
suministro de agua fria
e CVD-Touch electrénico, programable, protegido frente a salpicaduras y
chorros de agua, IP65 L 150214
e Valvula para realizar la desinfeccién térmica manual (de acuerdo a DVGW W =
551)
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Salida orientable (bloqueable) con aireador
Compartimento para baterias 6 V (integrado)
e 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Caracteristicas técnicas

e Opciones de configuracién a través de SWS/SSC El
e Fuerza de funcionamiento (pequefa / mediana / grande) &
e Programacién manual (desconectada/conectada) *
e Max. tiempo de descarga (1 - 950 s)
e Descarga antiestancamiento (apagada /1 -1000s, cada 1 - 250 htras la .

Gltima descarga / cada 1 - 250 h) . 104370 .
e Tiempo de bloqueo del accionamiento (desconectado / 1 - 255 s, tiempo de
desconexién 1 - 2000 min)
e Opciones de configuracién a través de la programacién manual
e Max. tiempo de descarga (4 - 120 s, 10 niveles de programa)
e Descarga antiestancamiento (apagada / 20 s, cada 24 h)

Caudal: méx. 5 I/min independiente de la presién

Presién del caudal: 1,0 - 5,0 bar

Presién max. En reposo: 8 bar

Temperatura de funcionamiento max.: 70 °C (80 °C para desinfeccion térmica)

Material: Salida Latdn de acuerdo a la normativa de agua potable alemana;

Carcasa Latén de acuerdo a la normativa de agua potable alemana

Acabado: Cromo

Proyeccién a la mitad del regulador de caudal: 210 mm

Conexidén: 2x DN 15 G 1/2 RE

Certificacion: PA-IX 28575/10, Belgaqua

Clase de ruido: |

Clase de caudal: O

, 9195

Datos de suministro

e Peso: 5,11 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 1
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Articulos relacionados recomendados

Conjunto de conexion en S con valvula de cierre Articulo No.: 23 775 00 99
Para conexion con el sistema de gestion de agua SWS
Servidor SWS Articulo No.: 00 500 00 99
SWS Radio extensor de bus VITUS BE-FV Articulo No.: 00 507 00 99
Para parametrizacién con Single Control SSC
Médulo SSC Bluetooth® Articulo No.: 00 916 00 99
Para permanecer en la griferia con Single Control SSC
Mdédulo SSC Bluetooth® VITUS Articulo No.: 00 917 00 99
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