Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 01 955 06 99

Griferia de lavabo adosada MODUS E
HD-K - Agua fria / agua premezclada a alta
presion \

Controlado por sensor de infrarrojos. Alimentacién a bateria.

Volumen de suministro

e Griferia mural con sensor de infrarrojos
e Regulador de caudal
e Electrovélvula 6 V
e Valvula de aislamiento
e Sensor electrénico de infrarrojos, programable
e Compartimento para baterfas 6 V (integrado)
e 4x baterias alcalinas AA 1,5V
e Embellecedor pulsador

Datos técnicos

e Opciones de configuracién manual
e Rango del sensor (aprox. 2 - 13 cm)
e Descarga antiestancamiento (apagada / flujo continuo 30 s, 24 h tras la
Gltima utilizacion)
e Parada de limpieza (apagada / 120 s)
Caudal a 3 bar: 3 I/min
Presién del caudal: 0,5 - 5,0 bar
Presién max. En reposo: 8 bar
Temperatura de funcionamiento max.: 70 °C (para desinfeccién térmica 80 °C
max. 10 min./dia)
Conexién: G 1/2 RE
Acabado: Cromo
Proyeccién a la mitad del regulador de caudal: 230 mm
Certificados: dr, Watermark, WELS

Datos de suministro

e Peso: 1,24 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 1

Articulos relacionados recomendados

Conjunto regulador de caudal LEED 1,3 | Articulo No.: 28 931 06 99
Vélvula de desagiie de lavabo OPEN Articulo No.: 02 002 06 99 )
Valvula de desagle de lavabo PUSH OPEN Articulo No.: 02 000 06 99 0
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