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número de artículo: 05 362 06 99

Llave de escuadra de diseño QUAD

Conexión de salida oculta y racor de compresión cónico oculto para la conexión de
mangueras flexibles / tubos de cobre. Con husillo con cámara de grasa. Según
DIN 3227.

Volumen de suministro
Llave de escuadra de diseño

Maneta maciza
Cabezal con cámara de grasa
Varilla pulsador
Cuerpo de latón pulido

Racor de compresión cónico de latón resistente a la tracción y con compensación
de longitud
Embellecedor metálico macizo con anillo deslizante

Datos técnicos
Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
Acabado: Cromo
Conexión: DN 15 G 1/2 RE
Salida: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 RE)
Certificados: P-IX 757/IA, ACS
Clase de ruido: I
Clase de caudal: A

Datos de suministro
Peso: 0,58 kg/Unidad
Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados
Sifón de diseño QUAD Artículo No.: 01 505 06 99
Válvula de desagüe de lavabo QUAD PUSH OPEN Artículo No.: 02 001 06 99 o
Válvula de desagüe de lavabo QUAD OPEN Artículo No.: 02 003 06 99 o
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