Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 00 825 08 99

Panel de ducha LINUS DP-SC-T
Agua mezclada, termostato ThermoProtect

De resistente perfil de aluminio extruido con superficie anodizada de alta calidad.
Activacion manual con proceso de cierre automatico. Facil de instalar y mantener
gracias al frontal abatible. Adecuado para conexiones desde detrds o para
conexiones para montaje en pared desde arriba. Electro-vélvula para la desinfeccién
térmica integrada u opcional.

Volumen de suministro

e Panel de ducha temporizado y adosado
e Botdn de accionamiento para termostato con casquillo de pulsacién,
posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
e Botdn temporizado SC
e Electrovélvula de 12 V para la realizacién de desinfeccién térmica con
interruptor (sin SWS, de acuerdo a DVGW W 551)
e Cartucho temporizado SC Il
e ThermoProtect termostato segin EN 1111, proteccién contra quemaduras en
caso de fallo del suministro de agua fria
e 2 valvulas antirretorno (EN 1717: EB)
e 2 prefiltros
e Accesorios de conexion con valvula(s) de aislamiento
e Material de instalacion para el montaje mural

Datos técnicos . ue
e duracién: 5 - 30 s ajustable (20 s Ajustado de fabrica) ¥ =
e SCHELL NUmero de articulo: 024790699: max. 9 I/min independiente de la T @
presion i
e Presion del caudal: 1,0 - 5,0 bar - — 1 L
e Temperatura de funcionamiento max.: 70 °C brevemente
e Conexién: 2x DN 15 G 1/2 RE &
e Material: Funcionamiento Latén; Cabezal de ducha Latén de acuerdo a la ¥ @ g
normativa de agua potable alemana; Carcasa Aluminio; Trayectoria del agua R
Laton resistente a la descincificacion de acuerdo a la normativa de agua potable : @ .
alemana = =
e Acabado: Funcionamiento Cromo; Cabezal de ducha Cromo; Carcasa Aluminio L i
cepillado, anodizado 100
e Dimensiones: B 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm ! i
e Certificados: Belgaqua :‘.:: O 00 m‘
Datos de suministro . :
e Peso: 14,90 kg/Unidad -

e Unidades de embalaje: 1

Articulos relacionados necesarios

Interruptor de llave para desinfeccién térmica Articulo No.: 01 538 00 99
Transformador empotrado 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Articulo No.: 01 566 00 990
- 60 Hz

Transformador 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articulo No.: 01 490 00 990
Caja de conexiones eléctricas 12 VDC, 100 - 240 VAC, Articulo No.: 01 537 00 99 0
50 - 60 Hz
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Articulos relacionados recomendados

Jabonera para panel de ducha LINUS Articulo No
Mando termostatica EasyGrip Articulo No
Vélvula de muestreo para cabezal Articulo No

Para conexién adosada desde arriba

Juego de tuberia para conexion panel de ducha 500  Articulo No
mm

Juego de tuberia para conexién panel de ducha 1000 Articulo No
mm

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Articulo No
150 - 450 mm

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Articulo No
451 - 950 mm

.. 00 809 08 99
.:29192 06 99
.. 018170099
.. 0848106990
.. 0848206990
.. 0083908990

.. 0084008990
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