Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 01 909 28 99

Ducha empotrada LINUS BASIC D-C-T
Agua mezclada, termostato ThermoProtect

I (2] e
Para Masterbox empotrada WBD-E-T. Activacién mediante CVD-Touch electrénico
con cierre automatico. Opcién de alimentacién a bateria o a red. Adecuado para la !

interconexién con el sistema de gestién de agua SWS de SCHELL. Parametrizable
mediante SCHELL Single Control SSC.

Volumen de suministro

e Placa frontal
e CVD-Touch electrénico, programable, protegido frente a salpicaduras y

183

chorros de agua, IP65 @ @
e Botdn de accionamiento para termostato con casquillo de pulsacion,
posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
e Material de instalacién o
Datos técnicos @
e Opciones de configuracién a través de SWS/SSC ©

e Fuerza de funcionamiento (pequefia / mediana / grande)
e Programacién manual (desconectada/conectada) .
e Max. tiempo de descarga (1 - 950 s)
e Descarga antiestancamiento (apagada /1 - 1000 s, cada 1 - 250 h tras la
Ultima descarga / cada 1 - 250 h)
e Tiempo de bloqueo del accionamiento (desconectado /1 - 255 s, tiempo de
desconexién 1 - 2000 min)
Opciones de configuracion a través de la programacién manual
e Max. tiempo de descarga (4 - 120 s, 10 niveles de programa)
e Descarga antiestancamiento (apagada / 20 s, cada 24 h)

e Material: Funcionamiento Latén, Placa frontal Acero inoxidable 4
e Acabado: Funcionamiento Cromo, Placa frontal Acero inoxidable cepillado |t
e Medidas del panel frontal: B 183 mm x A 283 mm x P 3 mm
e clase de proteccion: IP65 (electrdnica tactil CVD)
Datos de suministro
e Peso: 1,84 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 1
Articulos relacionados necesarios
Masterbox empotrada WBD-E-T Articulo No.: 01 802 00
99
Compartimento para baterias universal 6 V Articulo No.: 0155700 o
99
Transformador empotrado 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - Articulo No.: 01 31500 o
60 Hz 99
Fuente de alimentacién de carril tipo omega 9 VDC,  Articulo No.: 0158200 o
100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 99
Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, Articulo No.: 0158300 o
50 - 60 Hz 99
Articulos relacionados recomendados
Cable de conexién universal 5 m Articulo No.: 01 570 00990
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Cable de conexién universal 10 m Articulo No.: 01 571 00990
Filtro protector CVD Articulo No.: 00 906 00 99
Mando termostatica EasyGrip Articulo No.: 29 192 06 99
Cabezal de ducha COMFORT Flex Articulo No.: 01 821 06 990
Cabezal de ducha aireador reductor Articulo No.: 01 814 06 990
Servidor SWS Articulo No.: 00 500 00 99
SWS Extensor de bus radio BE-K Articulo No.: 00 501 00 99y/o
SWS Extensor de bus radio BE-F Articulo No.: 00 502 00 99y/o
Modulo SSC Bluetooth® Articulo No.: 00 916 00 99
Codo de conexién de pared PURIS Articulo No.: 06 469 06 990
Codo de conexién de pared Articulo No.: 06 463 06 990

Para desinfeccidn térmica con SWS
Valvula solenoide para desinfeccién térmica SWS  Articulo No.: 01 874 00 99
Para la desinfeccién térmica manual

Valvula solenoide para desinfeccién térmica Articulo No.: 01 875 00 99
Interruptor de llave para desinfeccién térmica Articulo No.: 01 538 00 99
Transformador empotrado 12 VDC, 100 - 240 VAC, Articulo No.: 01 566 00 990
50 - 60 Hz

Transformador 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz  Articulo No.: 01 490 00 990

Caja de conexiones eléctricas 12 VDC, 100 - 240 Articulo No.: 01 537 00 990
VAC, 50 - 60 Hz

En caso de instalacién demasiado profunda de la Masterbox
Juego de extensién D-E-T 25 mm Articulo No.: 01 860 06 990
Juego de extensiéon D-E-T 50 mm Articulo No.: 01 865 06 990
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