Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 03 063 00 99

Médulo de montaje para alta carga MONTUS

Mdédulo de montaje de alta carga, altura de montaje 115 cm. Para instalacion C
adosada o en tabiques prefabricados. Para articulos sanitarios suspendidos, como

barras fijas o abatibles, asientos de ducha, asideros para ducha y bafera, particiones

de urinarios, accesorios, etc. Marco perfilado de acero, autoportante, acabado en

pintura en polvo, con patas regulables.

Consta de

e Mdédulo de montaje de alta carga
e Placa de fijacion multiplex pegada resistente al agua, 160 x 500 x 40 mm
e Pies de montaje galvanizados, ajustables en altura de 0 a 20 cm con
resistencia al deslizamiento
e Material de instalacién para patas de montaje

Caracteristicas técnicas 240 40

e Bastidor: Acero

e Bastidor: Acabado en pintura en polvo
e Dimensiones: A24 cm x A 115 cm

e Altura: 115 cm

Datos de suministro

e Peso: 7,32 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 1
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Articulos relacionados necesarios

Para instalacién adosada

Conjunto de soportes de pared MONTUS (120 - Articulo No.: 03071 00990
170 mm)

Conjunto de soportes de pared MONTUS (150 - Articulo No.: 03 077 00990
210 mm)

una noticia

e Si se utiliza con barras fijas o abatibles para inodoros sin barreras, combinar con
el médulo de inodoro MONTUS tipo CS 120 (anchura de montaje: 42 cm).
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