Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 02 173 06 99

Griferia electrénica de lavabo MODUS E
HD-K - Agua fria / agua premezclada a alta
presion '

Alimentacion a red.

Volumen de suministro

Grifo de un orificio con sensor de infrarrojos

Sensor electrénico de infrarrojos, programable

Electrovélvula 6 V con prefiltro

Regulador de caudal

Cable de conexién 200 mm, con conector bipolar, clase de proteccién IP 65

Flexo de conexién flexible G 3/8 Rl x 450 mm, con prefiltro

Transformador con enchufe 6 VCC, 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz

Mater...

Datos técnicos

e Opciones de configuracién manual
e Rango del sensor (aprox. 2 - 17 cm)
e Descarga antiestancamiento (apagada / flujo continuo 30 s, 24 h tras la
Ultima utilizacion)
e Parada de limpieza (apagada / 120 s)
SCHELL NUmero de articulo: 024790699: méx. 1 gpm = 3,8 I/min
Presién del caudal: 0,5 - 5,0 bar
Presién max. En reposo: 8 bar
Temperatura de funcionamiento max.: 70 °C (brevemente, p. €j., para la
desinfeccién térmica)
Conexién: G 3/8 Rl
Material: Latén de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
Acabado: Cromo
Certificados: P-IX 29853/10, WRAS solicitado
Clase de ruido: |
Clase de caudal: O

Datos de suministro

e Peso: 1,62 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 1
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Articulos relacionados recomendados
Llave de escuadra con funcién reguladora COMFORT  Articulo No.: 05 430 06 99

con filtro

Conjunto regulador de caudal LEED 1,3 | Articulo No.: 28 931 06 990

Valvula de desagiie de lavabo OPEN Articulo No.: 02 002 06 990

Vélvula de desagiie de lavabo PUSH OPEN Articulo No.: 02 000 06 990

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 06.10.2025

Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

