Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 02 158 06 99

Mezclador de lavabo temporizado XERIS SC

Activacion manual con proceso de cierre automatico. Ajuste sencillo del tiempo de (‘(
descarga.

Consta de

e Grifo temporizado de un solo orificio

e Cartucho temporizado SC Il

e Regulador de caudal
e Manguera de conexién flexible Clean-Fix S G 3/8 Rl x 380 mm, con prefiltro
e Material de instalacion para el montaje de lavabo

Caracteristicas técnicas

duracién: 2 - 15 s ajustable (7 s Ajustado de fabrica)

Caudal: max. 5 I/min independiente de la presién

Presién del caudal: 1,0 - 5,0 bar

Presién max. En reposo: 8 bar

Temperatura de funcionamiento max.: 70 °C (80 °C para desinfeccién térmica)
Material: Carcasa Latén de acuerdo a la normativa de agua potable alemana 7 gj
Acabado: Cromo - 'E'J
Conexién: G 3/8 Rl

Certificacion: PA-IX 29071/10

Clase de ruido: |

Clase de caudal: O

374

Datos de suministro

e Peso: 1,77 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 1

Articulos relacionados recomendados
Llave de escuadra con funcién reguladora COMFORT  Articulo No.: 05 430 06 99

con filtro
Valvula de desagiie de lavabo OPEN Articulo No.: 02 002 06 990
Vélvula de desagiie de lavabo PUSH OPEN Articulo No.: 02 000 06 990
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