Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 03 996 03 99

Grifo exterior resistente a las heladas POLAR Il S

Griferia completa para el montaje a posteriori. Toma de agua resistente a las o g
heladas, 200 mm desde el borde de la fachada. Ventilacién automatica del tubo
interior en cada proceso de cierre.
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e Grifo exterior resistente a las heladas .;: =T, =
e Dispositivo antivacio _— o |
e Conducto con valvula de asiento integrada .
e Valvula antirretorno B3
e Eje de vélvula largo .58,
e Carcasa de grifo con cabezal para llave y maneta COMFORT L 5B5 )
e Conexién
e Tubo protector
e Tapdn de montaje
e Calibres para cortar a medida
e Embellecedor antirrotacién con rosca interna para pared exterior
e Material de instalacién
Datos técnicos
e Temperatura de funcionamiento max.: 25 °C
e Dispositivo de seguridad segtin EN 1717: HD
e Conexién: DN 15 G 1/2 RE
e Salida: Conexiéon @ 14,5 mm (DN 20 G 3/4 RE)
e Material: Latén de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
e Acabado: Cromo mate
e Didmetro del agujero: 38 mm
e Certificados: P-IX 19319/1l, DVGW, Belgaqua
e Clase de ruido: Il
Datos de suministro
e Peso: 1,56 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 8
Articulos relacionados recomendados
Para la proteccién frente a la extracciéon de agua no autorizada
Maneta de seguridad COMFORT Articulo No.: 48 110 06 99
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