Hoja de datos del producto — SCHELL

numero de articulo: 05 311 06 99

Llave de escuadra de diseno PURIS

Conexion de salida oculta y racor de compresion cénico oculto para la conexién de
mangueras flexibles / tubos de cobre. Con husillo con cdmara de grasa. Segun

DIN 3227. a5
"
l1
@23
-
@10
.. ILi &
Volumen de suministro 5 ladl® T E
e Llave de escuadra de disefio E‘_: ' ]_ ‘t: v
e Cuerpo de latén pulido T ECONE
e Cabezal con cdmara de grasa g 1125 j 8

e Varilla pulsador larga
e Racor de compresidn conico de latdn resistente a la traccién y con compensacién
de longitud

Datos técnicos

Material: Latén de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
Acabado: Cromo

Conexién: DN 15 G 1/2 RE

Salida: @ 10 mm (DN 10 G 3/8 RE)

Certificados: P-IX 757/IA, NF

Clase de ruido: |

Clase de caudal: A

Datos de suministro

e Peso: 0,56 kg/Unidad
e Unidades de embalaje: 1

Articulos relacionados recomendados

Para montaje con mangueras de conexién flexibles

una noticia
e Articulo descatalogado, disponible hasta agotar existencias.
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