
SCHELL / Germany

SCHELL Design-Siphon QUAD

Pflegehinweise:
Zur Reinigung nur milde, seifenhaltige 
Reinigungsmittel verwenden. 
Keine kratzenden, scheuernden, alkohol-,
ammoniak-, salzsäure-, phosphorsäure- oder 
essigsäurehaltigen Reinigungs- oder 
Desinfektionsmittel benutzen.
Keine Reinigung mit Hochdruck- und Dampf-
strahlgeräten!

 Montage- und
 Serviceanleitung 
 

 • Art.-Nr. 01 505 06 99

DE



Technische Daten / Pflegehinweise

Pflegehinweise:
Zur Reinigung nur milde, seifenhaltige 
Reinigungsmittel verwenden. 
Keine kratzenden, scheuernden, alkohol-,
ammoniak-, salzsäure-, phosphorsäure- oder 
essigsäurehaltigen Reinigungs- oder 
Desinfektionsmittel benutzen.
Keine Reinigung mit Hochdruck- und Dampf-
strahlgeräten!
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* Abflussrohr gesteckt, kann gegen längere 
 Rohre Ø 32 mm getauscht werden. 
 (Fachhandel)

** Bei Tauchrohr, 
  max. Einstecktiefe beachten!

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
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Germany
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