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Numéro de l'article: 05 362 06 99

Robinet d’ équerre design QUAD

Raccordement de sortie et raccord cône à compression dissimulé pour flexibles de
raccordement/ tubes en cuivre. Avec tête avec chambre à graisse sanitaire.
Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni
Robinet d'équerre design

Poignée de commande massive
Corps en laiton poli
Tête avec chambre à graisse
Corps long

Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation
de longueur
Rosace en métal massif avec bague coulissante

Caractéristiques techniques
Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
Surface: chromé
Raccordement: DN 15 G 1/2 M
Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
Certificats: P-IX 757/IA, ACS
Classe sonore: I
Classe de débit: A

Données de livraison
Poids: 0,58 kg/Pièce
Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires
Siphon design QUAD Réf. l'article: 01 505 06 99
Crépine de lavabo QUAD PUSH OPEN Réf. l'article: 02 001 06 99 ou
Crépine de lavabo QUAD OPEN Réf. l'article: 02 003 06 99 ou
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