
Fiche produit

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

02.03.2026

Numéro de l'article: 00 810 08 99

Cache de raccordement pour panneau de

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité, brossée
(fabrication à partir de 07/2020) ou sablée (jusqu’à 06/2020).

Matériel fourni
Coiffe de raccordement
Matériel de fixation

Caractéristiques techniques
Longueur supplémentaire: 150 - 450 mm
Matériau: Aluminium
Surface: sablé anodisé (fabrication jusqu’à 06/2020)

Données de livraison
Unité d'emballage: 1

En liaison avec
Tous les panneaux de douche LINUS (modèle en aluminium)

Indice
Des différences de teinte sont possibles entre le panneau de douche et la coiffe
de raccordement pour des raisons liées à la production.

la coiffe de raccordement pour des
Lors du choix du panneau de raccordement correspondant, veillez à ce que la finition
de surface - brossée (production à partir de 07/2020) ou sablée (production jusqu'à
06/2020) - du panneau de douche et du panneau de raccordement corresponde !

Instructions de montage
Longueur conforme aux mesures sur site. Formulaire de commande : cf.
www.schell.eu.
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