
Fiche produit

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

06.11.2025

Numéro de l'article: 01 583 00 99

Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 -
60 Hz

Pour 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient
pour tous les robinets compatibles SSC et SWS Boîtier avec prédécoupes pour
raccords vissés ISO et verrouillage quadruple du couvercle.

Matériel fourni
Coffret électrique

Rail prémonté
Bornier, 12x
Bloc d’alimentation pour profilé chapeau

Caractéristiques techniques
Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
Sortie: 9 VDC, 0,66 A, Sur connecteur enfichable
Classe de protection: IP65

Données de livraison
Poids: 1,62 kg/Pièce
Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés
Câble de raccordement universel 5m Réf. l'article: 01 570 00 99 ou
Câble de raccordement universel 10m Réf. l'article: 01 571 00 99 ou

mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

