Fiche produit

= SCHELL

Numéro de l'article: 00 825 08 99

Panneau de douche LINUS DP-SC-T

Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Articles liés recommandés

Interrupteur a clé pour désinfection thermique
Bloc d'alimentation a encastrer 12 VDC, 100 - 240
VAC, 50 - 60 Hz

Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Réf.

Hz

Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Réf.

Articles liés nécessaires

Porte-savon panneau de douche LINUS
Poignée de thermostat EasyGrip

douche
En cas de raccordement apparent par le haut

Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf.

500 mm

Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf.
1000 mm

Cache de raccordement pour panneau de douche Réf.
LINUS 150 - 450 mm

Cache de raccordement pour panneau de douche Réf.

LINUS 451 - 950 mm

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany

Réf.
Réf.

Réf.
Réf.
Robinet de prélevement d'échantillons pour téte de Réf.
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