Fiche produit ? SCHELL

Numéro de I'article: 01 601 06 99

Robinet de douche apparent VITUS VITUS VD-
SC-M /o
Eau mixte

Données techniques

Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable

Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)

Matériau: Boitier Laiton conforme au décret allemand sur I'eau potable

Surface: chromé 4 150414
Raccordement: 2x DN 15G 1/2 M

Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)

Certificats: PA-IX 38241/IB, Belgaqua

Classe sonore: | iéj

Classe de débit: B

G172
Articles liés nécessaires
Raccord-S avec robinet d'arrét (Jeu) Réf. I'article: 23 775 00 99 ¥
Pour MODUS MD-T Réf. I'article: 29 239 00 99 ou E
Pour MODUS MD-T Réf. I'article: 29 240 00 99 ou =
En cas de raccordement encastré de la téte de douche
Coude de sortie DN 15 Réf. I'article: 25 667 06 99 ou
Coude de sortie DN 15 Réf. I'article: 25 668 06 99 ou
Téte de douche COMFORT Flex. Réf. I'article: 01 821 06 99 ou
Téte de douche pauvre en aérosol Réf. I'article: 01 814 06 99 ou
En cas de raccordement apparent de la téte de douche
Kit tube apparent VITUS Réf. l'article: 25 666 06 99
Téte de douche COMFORT. Réf. I'article: 01 846 06 99
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