Fiche produit ? SCHELL

Numéro de I'article: 00 235 06 99

Robinets de lavabo électronique XERIS E-T
HD-M mid. - Eau mixte, ThermoProtect
thermostat

Articles liés recommandés

SWS Serveur Réf. 'article: 00 500 00 99
SWS Bloc d'alimentation bus Réf. I'article: 00 505 00 99
SWS Extendeur de bus cable BE-K Réf. 'article: 00 501 00 99

Articles liés nécessaires

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et Réf. l'article: 05 430 06 99 0u
filtre

Crépine de lavabo OPEN Réf. l'article: 02 002 06 990u
Crépine de lavabo PUSH OPEN Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

Alimentation électrigue en option via un bloc d'alimentation collectif
Bloc d'alimentation a encastrer 9 VDC, 100 - 240 Réf. I'article: 01 315 00 990u
VAC, 50 - 60 Hz
Bloc d’'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 Ré&f. 'article: 01 582 00 99 ou
- 240 VAC, 50 - 60 Hz
Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz  Ré&f. l'article: 01 583 00 99 ou

Indice

e Fin de série, disponible jusqu'a épuisement du stock
e Successeur: XERIS E2-T, n° d'art. 00 245 06 99
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