Fiche produit ? SCHELL

Numéro de I'article: 02 815 28 99

Plaque de commande pour WC EDITION ND *—"""-r"""‘
Modele anti-vandalisme s

Pour robinet de chasse directe WC a encastrer SCHELL COMPACT Il ND. Basse h Y
pression a partir de 0,8 bar.

, . . = E Lt
Matériel fourni ! /
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e Plague de commande design
e Bouton de commande 120 g 12

e Cartouche basse pression a fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage i a—— -
automatique du gicleur 8 ¥ .

e Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rincage g
e Cadre de montage 2 © i

Caractéristiques techniques

Rincage a 1 volume: 4,5-6,0 | e 4
Matériau: Utilisation Zinc moulé sous pression; Plaque frontale Acier inoxydable

Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé

Dimensions de la plaque frontale: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm

Données de livraison

e Poids: 0,70 kg/Piece
e Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Robinet de chasse directe a encastrer pour WC Réf. I'article: 01 137 00 99
COMPACT Il ND
Indice

e Fin de série, disponible jusqu'a épuisement du stock
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